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Cestina

OBECNE POKYNY.-

Toto jizdni kolo bylo navrzeno a
zkonstruovano tak, aby poskytovalo
maximalni bezpecnost. Pfesto je tfeba
pfi  pouzivani cviCebniho zafizeni
dodrzovat urcitd bezpecnostni opatfeni.
Nez zacnete jizdni kolo pouzivat,
poradte se se svym lékafem. Tato rada
je dllezita zejména pro osoby starsi 35
let nebo osoby trpici zdravotnimi
problémy. Pfed pouzitim jakéhokoli
cvicebniho zafizeni si pfectéte vSechny
pokyny.

Tyto pokyny si
budouci pouziti.

uschovejte pro

Tento stroj je uréen k prilezitostnému
pouzivani. Zafizeni nepouzivejte déle
nez 1-3 hodiny tydné v maximalné
30minutovych tréninkd.

UPOZORNENI.

1 Po celou dobu udrzujte déti mimo
dosah tohoto zafizeni. Nenechavejte je
bez dozoru v mistnosti, kde je toto kolo
ulozeno.

2 Najednou jej mize pouzivat pouze jedna
osoba.

3 Pokud pfi pouzivani tohoto pfistroje
pocitite zavraté, nevolnost, bolesti na
hrudi nebo jakykoli jiny pfiznak, prestante

cvitit.  OKAMZITE ~ VYHLEDEJTE
LEKARSKOU POMOC
4 Spotiebi¢ pouzivejte na rovném,

pevném povrchu. NEPOUZIVEJTE kolo
venku nebo v blizkosti vody.

5 Udrzujte ruce v dostate¢né vzdalenosti
od jakychkoli pohyblivych &asti.

6 Noste obleCeni  vhodné pro
provadéni cviceni. Nepouzivejte pytlovité
obleceni, které by se mohlo zachytit do
kola. Pfi pouzivani stroje vzdy noste
bézeckou obuv nebo tenisky.

7 Tento pfistroj smi byt pouzivan pouze
k dcelilm popsanym v tomto navodu.
NEPOUZIVEJTE prislusenstvi, které
neni doporu¢eno vyrobcem.

8 Do blizkosti stroje neumistujte ostré
predméty.

9 Pfed pouzitim zafizeni provedte
zahfivaci protahovaci cviceni.
10 Nepouzivejte bicykl, pokud

nefunguje spravné.

11 Tento pfistroj byl testovan a
odpovida normé& EN957 v ramci tfidy
H.C., vhodny pouze pro domaci pouziti.
Hmotnost uzivatele nesmi prekroCit 95
kg.

12 Rodi¢e a/nebo osoby odpovédné za
déti by méli vzdy brat v udvahu jejich
zvidavou povahu a to, Ze mlze Casto
vést k nebezpenym situacim a chovani,
které vede k nehodam.

Za zadnych okolnosti by tento pfistroj
nemél byt pouzivan jako hracka.

13 Pouzivejte vhodny odév a obuv.
Ujistéte se, Ze jsou  vSechny
tkani¢ky/Snarky spravné zavazané.

NAVOD K POUZITi.-

Pouzivani kola pfinasi rGzné vyhody;
zlepsi kondici, svalovy tonus a pfi pouziti
ve spojeni s kontrolovanou kalorickou
dietou vam pom(ze zhubnout.

1, Zahrivaci faze

Tato faze zrychluje krevni obéh v téle a
pfipravuje svaly na cviCeni. Snizuje také
riziko vzniku kfeci a vyrond. Doporucuje
se provést nékolik protahovacich cvikd,
jak je uvedeno nize. Kazdé protazeni by
mélo trvat pfiblizné 30 sekund, svaly
nepfetéZujte. Pokud ucitite bolest,
PRESTANTE.
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2. Faze cviceni

Tato faze vyzaduje nejvétSi fyzickou
namahu. Po pravidelném cviceni se
svaly nohou stanou pruznéjSimi. Je
dalezité udrzovat staly rytmus.

Tato faze by méla trvat nejméné 12
minut, i kdyz pro vétSinu lidi je vhodné
zacit trénink v délce 10-15 minut.

3. Faze ochlazovani

Tato faze umoznuje kardiovaskularnimu
a svalovému systému relaxovat.
Spociva v opakovani zahfivacich cvikd,
tj. snizeni rytmu a pokracovani po dobu
pfiblizné 5 minut. Opakujte protahovaci
cviky, ale nezapomeiite svaly pfilis
nenamahat.

Nakonec budou muset byt vase tréninky
delSi a intenzivngjSi. Doporucuje se
cviCit alespon tfi dny v tydnu, a to
stfidavé.

Posilovani svala

Mé&li byste zvolit vysokou uroven
namahy, abyste béhem cviceni zpevnili
svaly. To s sebou nese vétsi zatéz pro
svaly nohou, proto mlze byt rozumné
zkratit dobu cviCeni. Pokud si také
prejete zlepsSit svou celkovou fi tness,
pak byste méli zménit svdj tréninkovy
program. Zahfivaci a ochlazovaci cviky
provadéjte jako obvykle, ale kdyz se
blizite ke konci cviCebni faze, zvyste
urovenn namahy, abyste donutili nohy
pracovat.

Méli byste snizit rychlost, abyste udrzeli
tepovou frekvenci v cilové oblasti.

Snizeni hmotnosti

V tomto pFipadé je dulezitym faktorem
vynalozené Usili. Cim intenzivn&jsi a delsi
je cviceni, tim vétsi ter poCet spalenych
kalorii.

1.MONTAZNi NAVOD.-

Vyjméte pfistroj z krabice a ujistéte se,
Ze jsou v ni v8echny soucasti, obr. 1.
Vezméte pfistroj do ruky:
(07) Hlavni télo; (03)
Sedlovy sloupek; (14) Knoflik pro
nastaveni vysky sedla; (11) Predni
stabiliza¢ni ty¢; (11A) Zadni stabilizani
ty¢; (01) Sedlo; Pedaly (08) pravy a (13).
Leva; (17) Opérkazad ; (21)
Opéradlo; (20) Rukojet sedla; (6) Plocha
podlozka M-6; (19) Pruzna podlozka M-
6; (10) Srouby M-8x50; (18) Srouby.
M-8x45; (9) Zakfivena podlozka M-8; (5)
Zakfivena podlozka M-6; (12) Vrchni
matice M-8;

(16) Matice M-8; (41) Imbusové Srouby
M-8x35; (4) Srouby M-6x12; Klige pro
montaz pedalu; imbusovy kli€¢ 5mm.

Riditka; (23)

2.- Vezméte hlavni téleso (07) a
odstrafite  bezpecnostni  kolik  (47).
Stahnéte hlavni téleso (07) podle Sipky,
jak ukazuje obr. 2.

3. MONTA’i .

STABILIZATORU

TYCE.-

3. Vezméte pFedni tyCovy stabilizator
(11) a umistéte jej na predni cast
jednotky, jak je znédzornéno na Obr.3,
vlozte Srouby M-8x50 (10), nasadte
podlozky (9) a matice (12).



Poté vezméte zadni stabilizacni ty¢
(11A) a provedte stejnou montazni
operaci jako u pfedni stabiliza¢ni tyCe,
pevné utahnéte vSechny matice (12).

4. PRIPEVNENI SEDLA .-

Odstrante Srouby (16) a podlozky

(22) ze spodni Casti sedla.

(01). Nasadte sedlo (01) ve sméru Sipky,
Obr. 4, na desku sedlového sloupku
(23), dbejte na to, aby otvory v sedlovém
sloupku sméfovaly k predni ¢asti sedla,
a pevné utahnéte matice.

5. MONTAZ OPERADLA.-

Umistéte opéradlo "U" (17) do sloupku
sedla (23) Obr.5, namontujte Srouby.
(10) s podlozkami (22) a utahnéte je
maticemi (16).

6. MONTAZ OPERADLA.-

Umistéte opéradlo (21) do podpéry (17)
Obr.6.
Namontujte ji
podlozek.

(19) Obr.6.
Poté vlozte sedlovy sloupek do otvoru.

(A) Obr.7, na hlavnim télese (07),
nasadte knoflik pro nastaveni sedlového
sloupku (14), nastavte polohu sedlového
sloupku a utahnéte knoflik (14) otacenim
ve sméru hodinovych ruci¢ek.

pomoci Sroubl (18) a

7. MONTAZ SEDLOVE
RUKOJETI.-

Umistéte rukojet (20) do podpéry (17)
Obr.6. Vlozte Srouby (15) spolu s
podlozkami (9) a maticemi.

(16) a pevné je utahnéte.

8. MONTAZ RIDITEK.-
Priblizte Fiditka (03) k drzaku fiditek (07),
drazka podle obrazku ¢. 1.

Obr.9, znovu namontujte Srouby (4), podloZky

(5) a (6), Obr.9,

utahnéte.

pevné

9. UPEVNENI PEDALU.-

Navod k montazi pedald musi byt
dodrzen do pismene, jejich
nespravna montaz by mohla poskodit
zavit Sroubu na pedalu nebo klice.
Prava a leva poloha se vztahuji k
poloze, kterou uZivatel zaujme, kdyz
sedi na sedle a provadi cviceni.

Pravy pedal (08) je oznaden pismenem
(R), ktery se Sroubuje na pravou Kliku,
rovnéz oznacenou pismenem (R), ve
sméru hodinovych rucicek. Pevné
utdhnéte Obr. 10.

Levy pedal (13) je oznacen pismenem
(L) a Sroubuje se na levou kliku, rovnéz
oznacenou pismenem (L), proti sméru
hodinovych rucicek.

Pevné utdhnéte Obr.10.

10. NASTAVENI NAMAHY .-

Pro zajisténi rovnomérné  urovné
namahy pfi cviCeni je tento pfistroj
vybaven ovladatem napinani (37),
umisténym na hlavnim sloupku, ktery
nabizi rizna nastaveni namahy, Obr.11.
Chcete-li zvySit odpor pedall, otacejte
ovladatem napinani (37) ve sméru
hodinovych ruci€ek (+), dokud udroven
namahy nebude nejlépe vyhovovat
vasSim pozadavkim na cviceni. Chcete-li
snizit odpor pedall, otacejte ovladacem
napéti (37) proti sméru hodinovych
rucicek (-).

11. USKLADNENI

Pokud chcete pfistroj skladovat na
minimalnim prostoru, postupujte podle
nasledujicich krokl. Sklopte jednotku
(07) podle Sipek. Umistéte bezpe&nostni
kolik (47) do jeho pouzdra, jak je
znazornéno na Obr. 12.



V  pfipadé jakychkoli dotazli se
nevahejte  obratit na  technickou
asistenéni  sluzbu telefonicky na
zakaznicky servis (viz posledni strana v
navodu).

SPOLECNOST BH SI VYHRAZUJE
PRAVO MENIT SPECIFIKACE SVYCH

VYROBKU
UPOZORNENI.

BEZ

PREDCHOZIHO



Slovencina

VSEOBECNE POKYNY.-

Tento  bicykel bol navrhnuty a
skonstruovany tak, aby poskytoval
maximalnu bezpecnost. Napriek tomu by
sa pri pouzivani cvicebného zariadenia
mali dodrziavat urCité bezpecénostné
opatrenia.

Pred zaCatim pouzivania bicykla sa
poradte so svojim lekarom. Tato rada je
obzvlast délezita pre osoby starSie ako
35 rokov alebo ftrpiace zdravotnymi
problémami. Pred pouzitim akéhokolvek
cviCebného zariadenia si precitajte
vSetky pokyny.

Tieto pokyny si bezpe¢ne uschovajte
pre buduce pouzitie.

Tento stroj je ur€eny na prilezitostné
pouzivanie. Zariadenie nepouzivajte
dlhsie ako 1 - 3 hodiny tyzdenne v
maximalne 30-mindtovych treningov.

UPOZORNENIA.

1 Vzdy udrzZiavajte deti mimo dosahu
tohto zariadenia. NENECHAVAJTE ich
bez dozoru v miestnosti, kde je ulozeny
tento bicykel.

2V jednom ¢ase ho méze pouzivat len
jedna osoba.

3 Ak pocCas pouzivania tohto pristroja
pocitite zavraty, nevolnost, bolesti na
hrudniku alebo akykolvek iny priznak,
prestarite cvidit. OKAMZITE
VYHIADAJTE LEKARSKU POMOC

4 Spotrebi¢ pouzivajte na rovnom,
pevnom povrchu. Bicykel
NEPOUZIVAJTE v exteriéri ani v

blizkosti vody.

5 Ruky drzte v dostatocnej vzdialenosti
od akychkolvek pohyblivych Casti.

6 Noste oble¢enie  vhodné na
vykonavanie cviCenia. NepouZivajte
vrecovité obleCenie, ktoré by sa mohlo
zachytit' do bicykla. Pri pouzivani stroja
vzdy noste bezecku obuv alebo tenisky.

7 Tento pristroj sa smie pouzivat len na
UucCely opisané v tomto navode.
NEPOUZIVAJTE prislusenstvo, ktoré
nie je odporuc¢ané vyrobcom.

8 Do blizkosti stroja neumiestriujte ostré
predmety.

9 Pred pouzitim zariadenia vykonajte
zahrievacie stre€ingové cvitenia.

10 Nepouzivajte bicykel, ak nefunguje
spravne.

11 Tento spotrebi¢ bol testovany a je v
sulade s normou EN957 v ramci triedy
H.C., vhodny len na domace pouzitie.
Hmotnost pouzivatela nesmie
presiahnut 95 kg.

12 Rodicia a/alebo osoby zodpovedné za
deti by mali vzdy brat do uvahy ich
zvedavu povahu a to, Ze Casto moéze
viest k nebezpeCnym situaciam a
spravaniu, ktoré vedie k nehodam.
Tento spotrebic by sa v ziadnom pripade
nemal pouzivat’ ako hracka.

13 Pouzivajte vhodny odev a obuv.
Uistite sa, Ze su vSetky Snurky/3narky
spravne zaviazané.

NAVOD NA CVICENIE.-

Pouzivanie bicykla ponuka rézne vyhody;
zlep$i kondiciu, svalovy tonus a pri
pouzivani v spojeni s diétou s
kontrolovanym obsahom kalorii vam
poméze schudnut.

1, Zahrievacia faza

Tato faza zrychluje krvny obeh v tele a
pripravuje svaly na cvienie. Znizuje tiez
riziko kf€ov a vyvrtnuti. Odporica sa
vykonat' niekolko stre€ingovych cviceni,
ako je uvedené nizSie. Kazdy strecing by
mal trvat priblizne 30 sekund, svaly
nepretazujte. Ak  pocitite  bolest,
ZASTAVTE.
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2. Faza cvicenia

Téato faza si vyzaduje najvacsiu fyzicku
namahu. Po pravidelnom cviCeni sa
svaly n6h stanu pruznejSimi. Je dolezité
udrziavat konstantny rytmus.

Tato faza by mala trvat aspon 12 minut,
hoci pre vacsinu ludi je vhodné zacat' s
10-15-minutovymi treningov.

3. Faza ochladzovania

Tato faza umoznuje kardiovaskularnemu
a svalovému systému relaxovat.
Pozostava z opakovania zahrievacich
cviceni,

t. j. znizenim rytmu a pokracovanim
priblizne 5 minut. Zopakujte streCingové
cviCenia, ale nezabudnite na to, aby ste
svaly nepretazovali.

Nakoniec budu musiet byt vase tréningy
dlhSie a intenzivnejSie. Odporu¢a sa
cviGit aspon tri dni v tyzdni, a to
striedavo.

Posilihovanie svalov

Mali by ste zvolit vysokd uroven
namahy, aby ste po€as cviCenia
tonizovali svaly. To znamena vacsiu
zataz pre svaly nbéh, preto méze byt
rozumné skratit Cas cviCenia. Ak si
Zelate zlepsit aj celkovu fi tness, potom
by ste mali zmenit tréningovy program.
CviCenia na zahriatie a ochladenie
vykonavajte ako zvyCajne, ale ked sa
blizite ku koncu cviCebnej fazy, zvyste
uroven namahy, aby ste prindtili nohy
pracovat.
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Mali by ste znizit rychlost, aby ste
udrzali srdcovu frekvenciu v cielovej ob-
lasti.

Znizenie hmotnosti

V tomto pripade je délezitym faktorom
vynalozené silie. Cim intenzivnejsie a
dihSie cvienie, tym vacsi ter pocet
spalenych kalorii.

1.MONTAZNY NAVOD.-

Pristroj vyberte z krabice a uistite sa, ze
su v nej vSetky Casti, obr. 1:

(07) Hlavné telo; (03) Riadidla; (23)
Sedlovy stipik; (14) Gombik na
nastavenie vySky sedla; (11) Predna
stabilizacna ty¢; (11A) Zadna
stabilizacna ty¢; (01) Sedlo; Pedale (08)
Pravy a (13)

Lava; (17) Opierkachrbta ; (21)
Operadlo; (20) Rukovat sedla; (6)
Plocha podlozka M-6; (19) Pruzna

podlozka M-6; (10) Skrutky M-8x50; (18)
Skrutky

M-8x45; (9) Zakrivena podlozka M-8; (5)
Zakrivena podlozka M-6; (12) Hlavna
matica M-8;

(16) matica M-8; (41) imbusové skrutky
M-8x35; (4) skrutky M-6x12; kluce na
montaz pedalov; imbusovy kfu¢ 5 mm.

2.- Vezmite hlavné teleso (07) a
odstrante bezpecnostny kolik  (47).
Stiahnite hlavné teleso (07) podla Sipky,
ako ukazuje obr. 2.

3. MONTA’i

STABILIZATOROV

TYCE.-

Vezmite predny tyCovy stabilizator (11) a
umiestnite ho na prednu Cast' jednotky,
ako je znazornené na obr.3, vloZte
skrutky M-8x50 (10), nasadte podlozky
(9) a matice (12).



Potom vezmite zadnu stabilizaénu ty¢
(11A) a vykonajte rovnaki montaznu
operaciu ako pri prednej stabilizacnej
ty€i, pevne utiahnite vSetky matice (12).

4. UPEVNENIE SEDLA .-

Odstrarite skrutky (16) a podlozky

(22) zo spodnej Casti sedla

(01). Nasadte sedlo (01) v smere Sipky,
obr. 4, na dosku stipika sedla (23),
pricom sa uistite, Ze otvory v stipiku
sedla smeruju k prednej Casti sedla, a
pevne utiahnite matice.

5. MONTAZ OPIERKY

CHRBTA.-

Umiestnite operadlo "U" (17) do stipika
sedla (23) obr.5, nasadte skrutky

(10) s podlozkami (22) a utiahnite
maticami (16).

6. MONTAZ OPERADLA.-
Umiestnite operadlo (21) do opierky (17)
obr.6.

Namontujte ju pomocou skrutiek (18) a
podloziek.

(19) Obr.6.

Potom vloZte stipik sedla do otvoru

(A) obr.7 na hlavhom telese (07),
nasadte gombik  na nastavenie
sedlového stipika (14), nastavte polohu
sedlového stipika a utiahnite gombik
(14) otaanim v smere hodinovych
ruciCiek.

7. MONTAZ SEDLOVEJ
RUKOVATE.-

Umiestnite rukovat (20) do podpery (17)
Obr. 6. Vlozte skrutky (15) spolu s
podlozkami (9) a maticami

(16) a pevne ich utiahnite.

8. MONTAZ RIADIDIEL.-
Privedte riadidla (03) k predstavcu
riadidiel (07), drazka podla obr.
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Obr.9, nasadte spat’ skrutky (4), podlozky
5) a (6), Obr.9, pevne
utiahnite.

9. UPEVNENIE PEDALOV.-
Montazne pokyny pre pedale sa
musia dodrziavat do pismena, ich
nespravna montaz by mohla poskodit’
zavit skrutky na pedali alebo kFuku.
Prava a lava poloha sa vztahuju na
polohu, ktord pouZzivatel zaujme, ked
sedi na sedle a vykonava cviCenie.
Pravy pedal (08) je oznaceny pismenom
(R). ten sa naskrutkuje na pravu kluku,
tiez oznaCenu pismenom (R), v smere
hodinovych ruciciek. Pevne utiahnite
Obr. 10.

Lavy pedal (13) je oznaCeny pismenom
(L).Naskrutkujte ho na lava kluku, tiez
oznacenu pismenom (L), proti smeru
hodinovych ruciciek.

Pevne utiahnite Obr.10.

10. NASTAVENIE NAMAHY .-

Na zabezpelenie rovnomernej urovne
namahy pocas cvienia je tento pristroj
vybaveny regulatorom napnutia (37),
ktory sa nachadza na hlavnom stipiku a
ponuka rdézne nastavenia namahy,
obr.11.

Na zvySenie odporu pedalov otacajte
ovlddatom napnutia (37) v smere
hodinovych ruci¢iek (+), kym uroven
namahy nebude najlepSie vyhovovat
vasSim poziadavkam na cviCenie. Ak
chcete znizit odpor pedalov, otacajte
ovladatom napnutia (37) proti smeru
hodinovych ruciciek (-).

11. USKLADNENIE

Ak chcete zariadenie uskladnit na
minimalnom priestore, postupujte podla
nasledujucich krokov. ZloZte jednotku
(07) podla Sipok. Umiestnite
bezpecnostny kolik (47) do jeho puzdra,
ako je znazornené na obr. 12.



V pripade akychkolvek otazok sa
nevahajte obratit na technicku
asistenénu  sluzbu telefonicky na
zakaznicky servis (pozri poslednu stranu
v prirucke).
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SPOLOCNOST BH SI VYHRADZUJE
PRAVO NA ZMENU SPECIFIKACII
SVOJICH VYROBKOV BEZ
PREDCHADZAJUCEHO
UPOZORNENIA.



GENERAL INSTRUCTIONS.-

This bicycle has been designed and
constructed to provide maximum safety.
Nevertheless, certain precautions
should be taken when using exercise
equipment.

Consult your doctor before beginning
to use the bicycle. This advice is
especially important for those over 35
or suffering from health problems.
Read all of the instructions before
using any exercise equipment.

Keep these instructions safe for
future use.

This machine is designed for
occasional use. Do not use the device
more than 1-3 hours per week in
sessions of 30 minutes maximum.

PRECAUTIONS.

1 Keep chidren away from this
equipment at all times. DO NOT leave
them unsupervised in the room where
this bicycle is kept.

2 It can only be used by one person at a
time.

3 If you experience dizziness, nausea,
chest pains or any other symptom while
using this appliance STOP the exercise.
SEEK MEDICAL ATTENTION
IMMEDIATELY

4 Use the appliance on a level, solid
surface. DO NOT use the bicycle
outdoors or close to water.

5 Keep your hands well away from any
of the moving parts.

6 Wear clothing suitable for doing
exercise. Do not use baggy clothing that
might get caught up in the bicycle.
Always wear running shoes or trainers
when using the machine.
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7 This appliance must only be used for
the purposes described in this manual.
DO NOT use accessories that are not
recommended by the manufacturer.

8 Do not place sharp objects near the
machine.

9 Do warm up stretching exercises
before using the equipment.

10 Do not use the bicycle if it is not
working correctly.

11 This appliance has been tested and
it complies with standard EN957 under
class H.C., suitable for domestic use
only. The weight of the user must not
exceed 95Kg.

12 Parents and/or those responsible for
children should always take their curious
nature into account and how this can
often lead to hazardous situations and
behaviour resulting in accidents.

Under no circumstances should this
appliance be used as a toy.

13 Use suitable clothing and footwear.
Make sure all laces/cords are tied
correctly.

EXERCISE INSTRUCTIONS.-

Use of the bike offers various benefi ts;
it will improve fitness, muscle tone and
when used in conjunction with a calorie
controlled diet it will help you to lose
weight.

1,Warm-up phase

This phase speeds up the body’s blood
circulation and gets the muscles ready
for exercise. It also reduces the risk of
cramp and sprains. It is advisable to do
some stretching exercises, as shown
below. Each stretch should last
approximately 30 seconds, do not
overexert the muscles. If you feel pain,
STOP.



KNEE BEND
FRONT
STRERCH
CALF STRETCH

QUADRICEPS STRETCH

2. Exercise phase

This phase requires the greatest
physical exertion.  After regular
exercise the leg muscles will become
more flexible. It is important to keep
the rhythm constant.

This phase should last at least 12
minutes, although it is advisable for
most people to start off with sessions
of 10-15 minutes.

3. Cool-down phase

This phase allows the cardiovascular
and muscle system to relax. It consists
of repeating the warm-up exercises,
i.e. reducing the rhythm and
continuing for  approximately 5
minutes. Repeat the stretching
exercises but remember not to
overexert the muscles.

Eventually your training sessions will
have to become longer and more
intensive. It is advisable to exercise at
least three days per week, on
alternate days.

Muscle toning

You should select a high exertion level
in order to tone muscles during
exercise. This entails greater stress on
the leg muscles, so it may be wise to
reduce exercise times. If you also wish
to improve your overall fi tness then
you should change your training
program. Do the warm-up and
cooldown exercises as normal but
when you are reaching the end of the
exercise phase, increase the exertion
level in order to make your legs work
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harder. You should reduce speed in
order to keep your heart rate within
the target area.

Weight loss

In this case the important factor is the
effort made. The more intense and the
longer the session, the greater the
number of calories burned. Even
though you are dong the same work
as you do to improve fitness, the
objective has changed.

1.ASSEMBLY INSTRUCTIONS.-
Take the unit out of its box and make
sure that all of the pieces are there,
Fig.1:

(07) Main body; (03) Handlebar; (23)
Saddle post; (14) Saddle height
adjustment knob; (11) Front stabiliser
bar; (11A) Rear stabiliser bar; (01)
Saddle; Pedals (08) Right and (13)
Left; (17) Backrest support; (21)
Backrest; (20) Saddle handgrip; (6)
Flat washer M-6; (19) Spring washer
M-6; (10) Screws M-8x50; (18) Screws
M-8x45; (9) Curved washer M-8; (5)
Curved washer M-6; (12) Cap nut M-8;
(16) Nut M-8; (41) Allen screws M-
8x35; (4) Screws M-6x12; Pedal
assembly keys; Allen key 5mm.

2.- Take the main body (07) and
remove the safety pin (47). Pull down
the main body (07) following the arrow
as shows Fig.2.

3. FITTING THE BAR
STABILISERS.-

Take the front stabiliser bar (11) and
place it at the front of your unit, as
shown in Fig.3, insert the M-8x50
screws (10), fit the washers (9) and
the nuts (12).



Then take the rear stabiliser bar (11A)
and carry out the same assembly
operation as with the front stabiliser
bar, tighten up all of the nuts (12)
securely.

4. ATTACHING THE SADDLE.-
Remove screws (16) and washers
(22) from the bottom of the saddle
(01). Fit the saddle (01) in the
direction of the arrow, Fig.4, onto the
saddle post plate (23), making sure
that the holes in the saddle post are
facing the front part of the saddle, and
tighten the nuts securely.

5. FITTING THE BACKREST
SUPPORT.-

Position de backrest “U” (17) in the
saddle post (23) Fig.5, fit the screws
(10) with the washers (22) and tighten
with the nuts (16).

6. FITTING THE BACKREST.-
Position the backrest (21) in the
support (17) Fig.6.

Fit it with the screws (18) and washers
(19) Fig.6.

Next, insert the saddle post into the hole
(A) Fig.7, on the main body (07), fit the
saddle post adjustment knob (14),
adjust the position of the saddle post
and tighten the knob (14) by turning it
clockwise.

7. FITTING THE SADDLE
HANDGRIP.-

Position the handgrip (20) in the
support (17) Fig.6. Insert the screws
(15), along with washers (9) and nuts
(16) and tighten securely.

8. FITTING THE HANDLEBAR.-
Bring the handlebar (03) up to the
handlebar stem (07), slot as shown in
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Fig.9, refit the screws (4), the washers
(5) and (6), Fig.9, and tighten
securely.

9. ATTACHING THE PEDALS.-
The assembly instructions for the
pedals must be followed to the
letter, fitting these incorrectly could
damage the screw thread on the
pedal or the crank.

Right and left refer to the position that
the user adopts when sitting on the
saddle to do the exercises.

The right pedal (08) is marked with the
letter (R).This screws onto the right-
hand crank, also marked with an (R),
in a clockwise direction. Tighten
securely Fig.10.

The left pedal (13) is marked with the
letter (L).This screws onto the left-
hand crank, also marked with an (L),
in an anti-clockwise direction.

Tighten securely Fig.10.

10. EXERTION SETTINGS.-

To provide an even level of exertion
during exercise, this appliance is
equipped with a tensioning control
(37), located on the main post, offering
various exertion settings, Fig.11.

To increase pedal resistance turn the
tensioning control (37) clockwise (+)
until the exertion level best suits your
exercise requirements. To reduce
pedal resistance turn the tensioning
control (37) anticlockwise (-).

11. STORAGE

If you want to store your unit in
minimum space, follow the next steps.
Fold up the unit (07) following the
arrows. Place the safety pin (47) in its
housing, as shown in Fig.12.



Do not hesitate to get touch with the
Technical Assistance Service if you
have any queries by phoning customer
services (see last page in manual)

BH RESERVES THE RIGHT TO
MODIFY THE SPECIFICATIONS OF
ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR
NOTICE.
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CONSIGNES GENERALES.-

Cette bicyclette a été congue et
fabriquée de fagon a ce gqu’elle puisse
offrir une sécurité maximale.
Néanmoins, l'utilisateur est tenu de
prendre certaines précautions au
cours de ses entrainements.
Consultez  votre médecin avant
d’entreprendre des exercices sur cette
machine. Cette remarque s’adresse
plus particulierement aux personnes
agées de + de 35 ans et aux
personnes qui ont des problémes de
santé. Avant d’utiliser un quelconque
appareil d’exercice, veuillez lire toutes
les précautions d’emploi.

Conservez cette notice.

Cet appareil est concu pour une
utilisation occasionnelle. Ne pas
utiliser l'appareil a plus de 1-3
heures par semaine en séances de
30 minutes maximum.

PRECAUTIONS.

1 Les enfants doivent étre tenus a
'écart de cette machine. NE PAS
laisser les enfants sans surveillance
dans la piéece ou se trouve la
bicyclette.

2 Cet appareil ne peut étre utilisé que
par une personne a la fois.

3 En cas de malaises, nausées,
douleur dans la poitrine ou tout autre
symptdme durant ['utilisation de cet
appareil, ARRETEZ [lexercice et
CONSULTEZ UN MEDECIN.

4 Cet appareil doit étre utilisé sur une
surface solide et bien nivelée. NE PAS
utiliser le vélo a proximité de I'eau ni
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en plein air.

5 Tenir les mains a [I'écart des
éléments moviles de la bicyclette.

6 Portez les vétements appropriés
pour réaliser vos exercices. Ne pas
porter de vétements amples qui
risqueraient d’étre happés par les
piéces moviles du vélo. Pour utiliser la
machine, chaussez des chaussures
de sport appropriées pour ce faire.

7 Cet appareil ne doit étre utilisé
guaux fins indiquées dans cette
notice. NE pas utiliser d’accessoires
autres que ceux recommandés par le
fabricant.

8 Ne pas poser d’objets coupants aux
abords de la machine.

9 Avant dutiliser cet appareil,
I'utilisateur doit faire des
échauffements  par lintermédiaire

d’exercices d’étirement.

10 Ne pas utliser le vélo sl
fonctionne incorrectement.

11 Cet appareil a été testé et répond a
la norme EN957 classe H.C. apte pour
l'usage domestique uniquement. Le
poids de [utilisateur ne doit pas
dépasser 95Kg.

12 Les parents ou personnes a qui
des enfants ont été confiés doivent
tenir compte de leur soif de curiosité
qui peut les conduire a avoir des
conduites risquant de se traduire par
des situations dangereuses. Cet
appareil n’est pas un jouet.



13 L'utilisateur de la machine doit
porter des vétements et des
chaussures appropriés. Nouez bien
vos lacets de chaussures.

INSTRUCTIONS POUR
L’EXERCICE.-

L'utilisation de la bicyclette vous
apportera de nombreux avantages,
améliorera votre forme physique, votre
tonus musculaire et conjointement a
une alimentation basse en calories,
vous permettra méme de perdre du
poids.

1. Phase d’échauffement

Cette phase accélére la circulation
sanguine et prépare les muscles pour
'exercice. Elle réduit également les
risques de crampes et de lésions
musculaires. Il est conseillé de faire
quelques exercices d’étirement
comme indiqué ciapres.

i o &

OUVERTURE
FLEXION GENOUX
AVANT

ETIREMENT
JUMEAUX

FLEXION LATERALE ETIREMENTS QUADRICEPS

Chaque étirement doit durer environ
30 Secondes. Ne pas forcer les
muscles. En cas de douleur,
ARRETEZ I'exercice.

2. Phase de I'exercice

Il s’agit de la phase dans laquelle est
réalisé I'exercice le plus important.
Aprés I'exercice réalisé régulierement,
les muscles des jambes deviennent
plus fl exibles. Il est trés important de
maintenir un rythme constant.
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Cette phase devrait durer 12 minutes
au moins quoi quil soit plutdt
recommandé a la plupart des
personnes de commencer par des
exercices de 10 a 15 minutes.

3. Phase de relaxation
Cette phase permet le relachement du

systéme cardio-vasculaire et
musculaire. I s’agit d’'une
répétitiondes exercices

d’échauffement. Exemple: réduire le
rythme et en continuant environ 5
minutes, répétez les exercices
d’étirement et n’oubliez surtout pas de
ne pas forcer les muscles.

Apres plusieurs jours d’entrainement,
les séances devront étre plus longues
et plus intenses. Il est recommandé de
s’entrainer au moins trois jours par
semaine et dalterner ces journées
d’entrainement durant la semaine.

Tonification musculaire

Pour tonifier les muscles durant
'exercice, il faudra sélectionner une
résistance élevée. Cela se traduira par
une tension plus élevée également sur
la musculature des jambes et il faudra
peut étre aussi réduire la durée de
I'exercice. Si vous souhaitez améliorer
votre forme physique en général, vous
devrez modifier votre programme
d’entrainement. Faites les exercices
d’échauffement et ..de relaxation
habituels et a la fin de phase de
I'exercice, augmentez la résistance
afin de soumettre vos jambes a un
effort plus important. Vous devrez
réduire la vitesse pour maintenir la
fréquence cardiaque dans la zone-
objectif.



Pour perdre du poids

Dans ce cas, leffort réalisé est
l'élément le plus important. Plus le
travail sera intense et long, plus vous
brlllerez de calories. En effet, le travail
est le méme que celui réalisé pour
lamélioration de la  condition
physique, mais I'objectif est différent.

1.- INSTRUCTIONS DE
MONTAGE.-

Déballez l'unité de la caisse et vérifiez
qu’il ne manque pas de pieces Fig.1:
(07) Corps central; (03) Guidon; (23)
Tige de la selle; (14) Bouton de
réglage de la hauteur de la selle; (11)
Barre stabilisatrice avant; (11A) barre
stabilisatrice arriere; (01) Selle;

Pédale (08) Droite et (13) Pédale
gauche; (17) Support du dossier; (21)
Dossier; (20) Poignée de la selle; (6)
Rondelle plate M-6; (19) Rondelle a
ressort M-6; (10) vis M-8x50; (18) vis
M-8x45; (9) Rondelle recourbée M-8;
(5) Rondelle recourbée M-6; (12)
Ecrou aveugle M-8; (16) Ecrou M-8;
(41) Vis allen a téte bombée M-8x35;
(4) Vis de M-6x12; Clé pour le
montage des pédales; Clé Allen de
5mm.

2.- Prendre le corps central (07) et
enlever la goupille de sécurité (47).
Déroulez le corps central (07) dans le
sens de la fleche comme le montre la
Fig.2.

3.- MONTAGE DES BARRES
STABILISATEURS.-

Prendre la barre stabilisatrice (11) et
placez-la en avant de l'unité comme
indiqué dans la Fig.2, introduire les vis
(10) M-8x50, posez les rondelles (9) et
les écrous (12).
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Ensuite, prendre la barre stabilisatrice
arriecre (11A) et faire les mémes
opérations que celles relatives au
montage de la barre stabilisatrice
avant puis vissez trés fort les écrous
(12).

4.- MONTAGE DE LA SELLE.-
Dévissez les écrous (16) et les
rondelles (22) de la partie inférieure
de la selle (01). Placez la selle (01)
dans le sens de la fleche Fig.4, sur la
plague de la tige (23) dans la tige (23)
en veillant a ce que les trous de la tige
soient placés vers la partie avant de la
selle, et vissez solidement les écrous.
Posez la selle sur la bonne position et
vissez trés fort les écrous.

5. MONTAGE SUPPORT DU
DOSSIER.-

Placer la «U» du dossier (17) dans le
tube de la tige (23) Fig.5, placer les
vis (10) ainsi que les rondelles (22) et
visser avec les écrous.

6. MISE EN PLACE DU
DOSSIER.-

Placer le dossier (21) dans le support
(17) Fig.6.

Visser avec les vis (18) et avec les
rondelles plates (19) Fig.6.

Introduisez ensuite le tube de la tige
dans le trou (A) Fig.7, du corps
principal (07), placez le pommeau de
fixation de la tige (14), posez la tige
sur une position confortable avec le
pommeau de serrage (14) et vissez
dans le sens des aiguilles dune
montre.



7. MONTAGE DE LA POIGNEE
DE LA SELLE.-

Placer la poignée (20) dans le support
(17) Fig.8. Introduire les vis (15) et les
rondelles (9), les écrous (16) et visser
tres fort.

8. MISE EN PLACE DU GUIDON.-
Placez le guidon (03) dans le tube du
guidon (07), comme indiqué dans les
Fig.9, poser les vis (4) les rondelles
(5) et (6) Fig.9 et visser solidement.

9.- MONTAGE DES PEDALES.-
Suivez tres attentivement les
instructions de montage des
pédales car un montage défectueux
des pédales risque d’endommager
le filetage de la pédale ou celui de
la bielle.

La position droite et la position gauche
sont les positions prises alors que
l'utilisateur est assis sur la selle et sur
la position d’exécution de I'exercice.
La pédale droite (08) est signalée par
la lettre (R) et doit étre vissée dans le
sens de rotation des aiguilles d'une
montre, dans la bielle droite signalée
par la lettre (R), Vissez trés fort.
Fig.10.

La pédale gauche (13) est signalée
par la lettre (L) et doit étre vissée dans
le sens contraire a celui des iguilles
d’'une montre, dans la bielle gauche,
signalée par la lettre (L). Vissez trés
fort. Fig.10.
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10.- REGLAGE DE L’EFFORT.-

Pour contréler I'effort régulier de votre
exercice, cette machine dispose d’'une
commande de tension (37) placée sur
le tube (07) avec plusieurs positions
de résistance. Voir Fig.11. Pour
augmenter la résistance du pédalage,
tournez la commande de tension (37)
dans le sens des aiguilles d'une
montre (+) jusqu’a ce que l'effort de

'exercice sois celui que vous
souhaitez faire.
Pour diminuer la résistance du

pédalage, tournez la commande de
tension (37) dans le sens contraire a
celui des aiguilles d’'une montre (-).

11. STOCKAGE.-

Si vous souhaitez conserver |'unité de
lespace  minimum les  étapes
suivantes. Plier l'unité (07) dans le
sens des fleches. Placez la goupille
de sécurité (47) dans son logement,
comme le montre la Fig.12.

Pour toute information complémentaire
et en cas de doute sur le bon état de
'une quelconque partie de la machine,
I'hésitez pas a appeler le Service
d’Assistance Technique (SAT) au
numéro de téléphone d’'Assistance
Clientéle qui figure a la derniére page
de cette notice.

BH SE RESERVE LE DROIT DE
MODIFIER LES
CARACTERISTIQUES DE  SES
PRODUITS SANS PREAVIS.



ALLGEMEINE HINWEISE.-

Dieses Fahrrad wurde so entwickelt
und konstruiert, dass es maximale
Sicherheit bietet. Trotzdem mussen
bestimmte Sicherheitshinweise bei der
Benutzung von  Trainingsgeraten
beachtet werden. Lesen Sie bitte das
gesamte Handbuch, bevor Sie das
Gerat montieren und benutzen.
Befolgen Sie bitte nachstehende
VorsichtsmafBnahmen:

Bevor Sie das Gerat benutzen,
konsultieren Sie bitte lhren Arzt.
Dieser Hinweis ist besonders wichtig
fir Personen, die é&lter als 35 sind
oder gesundheitliche Probleme haben.
Bevor Sie irgendein Trainingsgerat
benutzen, lesen Sie bitte stets die
gesamten Anleitungen.

Bewahren Sie diese Anleitungen
gut auf.

Dieses Gerat ist flir den
gelegentlichen Gebrauch konzipiert.
Haben Sie das Gerat nicht mehr als
1-3 Stunden pro Woche in Sitzungen
von maximal 30 Minuten.

VORSICHTSMASSNAHMEN.

1 Halten Sie Kinder von dem Gerét
fern. Lassen Sie sie NICHT
unbeaufsichtigt in dem Raum, in dem
das Fahrrad aufbewahrt wird.

2 Das Gerat darf immer nur von einer
Person gleichzeitig benutzt werden.

3 Bei Schwindelgefihl, Ubelkeit,
Brustschmerz oder sonstigen
Symptomen, die bei der Benutzung
des Geréats auftreten, BRECHEN sie
die Ubung AB. WENDEN SIE SICH
SOFORT AN EINEN ARZT.
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4 Stellen Sie das Gerat auf eine fest
und ebene Flache. Benutzen Sie das
Gerét nicht in der Ndhe von Wasser
oder im Freien.

5 Berlhren Sie die in Bewegung
befindlichen Teile nicht mit den
Handen.

6 Tragen Sie wéahrend des Trainings
geeignete Kleidung. Weite Kleidung
kann sich im Fahrrad verklemmen.
Benutzen Sie Jogging- oder Aerobic-
Schuhe.

7 Benutzen Sie dieses Geréat nur zu
den in diesem Handbuch aufgefuhrten
Zwecke. Verwenden Sie nur
Zubehorteile, die vom Hersteller des
Geréts empfohlen werden.

8 Achten Sie darauf, dass sich in der
Ndhe des Gerdtes keine scharfen
Gegenstande befinden.

9 Bevor Sie das Gerat benutzen,
fahren Sie zum Aufwéarmen
Streckibungen durch.

10 Benutzen Sie das Gerat nicht,
wenn es nicht einwandfrei funktioniert.

11 Dieses Gerat wurde getestet und
erflllt die Norm EN957 in der Klasse
H.C., fir den hauslichen. Benutzers
darf 95kg nicht Gberschreiten.

12 Eltern bzw. Aufsichtspflichtige von

Kindern sollten deren natirliche
Neugier bertcksichtigen, die u.U.
geféhrliche Situationen und

Verhaltensweisen mit sich bringen
kann.



Dieses Gerat darf unter keinen
Umstanden als Spielzeug verwendet
werden.

13 Tragen Sie bitte geeignete
Kleidung und Schuhe. Achten Sie
darauf, dass die Schnlrsenkel fest
gebunden sind.

HINWEISE ZUM TRAINING.-

Das Training mit dem BIKE bringt lhnen
mehrere Vorteile: eine Verbesserung
der  physischen  Kondition, des
Muskeltonus und es hilft, zusammen mit
einer kalorienbewussten Diat, bei der
Gewichtsabnahme.

1.Aufwarmphase

In dieser Phase werden der
Blutkreislauf im Korper beschleunigt
und die Muskeln fir das Training
vorbereitet. Damit wird das Risiko von

Krampfen und Muskelverletzungen
verringert. Es ist ratsam, einige
Strecklbungen  vorzunehmen, die

weiter unten erlautert werden. Flhren
Sie jeder dieser Streckibungen ca. 30
Sekunden lang durch, ohne jedoch die
Muskeln zu Uberlasten. Wenn Sie
Schmerzen spiren, UNTERBRECHEN
Sie bitte diese Ubungen.
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2. Trainingsphase

In dieser Phase wird erfolgt die
hauptséachliche physische
Anstrengung. Nach dem regelméBigen
Training wird dei Flexibilitat der
Beinmuskulatur gesteigert. Es st
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wichtig, einen regelmaBigen Rhythmus
beizubehalten. Diese muss
ausreichend hoch sein, um die
Pulsschlage auf das Zielniveau zu
steigern, das in nachfolgender Graphik
dargestellt wird.

Diese Phase dauert mindestens 12
Minuten, wobei fir die meisten
Menschen eine anfangliche Dauer von
10-15 Minuten zu empfehlen ist.

3. Entspannungsphase.

Diese Phase ermoglicht die
Entspannung des Herz- Kreislauf-
Systems und der Muskulatur. Es

handelt sich z.B. um die Wiederholung
der Ubungen aus der Aufwarmphase,
bei reduziertem Rhythmus und
wahrend  ungefahr 5  Minuten.
Wiederholen Sie die Streckibungen
und denken Sie daran, die Muskeln
dabei nicht zu Uberstrecken.

Nach einigen Tagen werden Sie
langere Trainingssitzungen und eine
starkere Intensitdt der Ubungen
benétigen. Es wird empfohlen,
mindestens drei Tage wdchentlich, ein
Uber den anderen Tag zu trainieren.

Starkung der Muskeln

Um die Muskeln bei den Ubungen zu
starken, muss ein hoher Widerstand
eingestellt werden. Dies hat eine
héhere Spannung der Beinmuskulatur
zur Folge. Méglicherweise missen sie
dabei die Dauer des Trainings
reduzieren. Wenn Sie dariber hinaus
Ihre allgemeine physische Form
verbessern wollen, missen Sie Ihr
Trainingsprogramm &ndern. Behalten
Sie die Ublichen Aufwarm- und
Entspannungsiibungen bei; wenn Sie
jedoch das Ende der Trainingsphase
errei- chen, erhéhen Sie den
Widerstand, um den Grad der
Anstrengung lhrer Beine zu erhdhen.



Dabei muss die Geschwindigkeit
reduziert werden, um den Herzrhyth
mus aus dem Zielniveau zu halten.

Gewichtsabnahme

In diesem Fall ist die ausgefihrte
Anstrengung der wichtige Faktor. Je
intensiver und langer die Koérperarbeit,
desto héher die Menge der
verbrannten Kalorien. Die geleistete
Arbeit ist die gleiche wie bei der
Verbesserung der physischen
Kondition, jedoch mit einem anderen
Ziel.

1. MONTAGEHINWEISE.-

Entnehmen Sie das Gerat aus der
Verpackungskiste und prifen Sie die
Vollstandigkeit der Teile Fig.1:

(07) Hauptstander; (03) Lenker; (23)
Sitzstange; (14) Regler fir die
Einstellung der Sitzhdhe; (11) vordere
Stabilisierungsstange mit Radern; (11A)

hintere Stabilisierungsstage mit
héhenverstellbaren
Nivellierungselementen;  (01)  Sitz;

Pedale (08) rechts und (13) links; (17)
Halterung Rickenlehne; (21)
Rickenlehne; (20) Haltegriffe Sitz; (6)
flache Unterlegscheibe M-6; (19)
Federscheibe M-6; (10) Schrauben
M8x50; (18) Schreiben M-8x45; (9)
gebogene Unterlegscheibe M-8; (5
gebogene Unterlegscheibe M-6; (12
Blindmutter M-8; (16) Mutter M-8; (15
Linsenkopf-Inbusschraube M-8x35; (4
Schrauben M-6x12; Schraubschlissel
fir Pedalmontage; Inbusschlissel 5mm.

)
)
)
)

2.- Den Sicherheitsstift (47) aus dem

Hauptstéander (07) ziehen. Den
Hauptstéander (07) in Pfeilrichtung
aufstellen.
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3. MONTAGE DER
STABILISIERUNGSSTANGEN.-
Positionieren Sie die
Stabilisierungsstange (11) an der
Vorderseite des Gerats Fig.3; setzen
Sie die Schrauben (10) M-8x50, die
Unterlegscheiben (9) und die Muttern
(12) ein.

Positionieren Sie dann die hintere
Stabilisierungsstange  (11A)  und
montieren Sie sie auf die gleiche
Weise wie die vordere
Stabilisierungsstange. Ziehen Sie die
Muttern (12) gut fest.

4. MONTAGE DES SITZES.-
Lésen Sie die Muttern (16) und die
Unterlegscheiben  (22) auf der
Unterseite des Sitzes (01). Setzen Sie
den Sitz (01) in Pfeilrichtung Fig.4 auf
das Halterungsstick der Sitzstange
(23). Achten Sie dabei darauf, dass
die Lécher der Sitzstange zur
Vorderseite des Sitzes zeigen. Ziehen
Sie die Muttern gut fest.

5. MONTAGE DER HALTERUNG
DER RUCKENLEHNE.-
Positionieren Sie das ,U“ der
Ruckenlehne (17) an der Sitzstange
(23) Fig.5. Setzen Sie die Schrauben
(10) und die Unterlegscheiben (22) ein
und ziehen Sie sie mit den Muttern
(16) fest.

6.__ANBRINGEN DER
RUCKENLEHNE.-

Positionieren Sie die Rickenlehne
(21) an der Halterung (17) Fig.6.
Schrauben Sie sie mit den Schrauben
(18) und den Unterlegscheiben (19)
fest Fig.6.



Schieben Sie dann die Sitzstange
durch die Offnung (A) Fig.7 des
Hauptsténders (07), positionieren Sie
den Anzugsknauf der Sitzstange (14)
und fixieren Sie die Stange mit Hilfe
dieses Knaufs (14) auf der
gewlinschten Position. Drehen Sie
den Knauf im Uhrzeigersinn fest.

7. MONTAGE DES
HALTEGRIFFS DES SITZES.-
Positionieren Sie den Haltegriff (20)
an der Halterung (17) Fig.8. Setzen
Sie die Schraube (15) mit den
Unterlegscheiben (9) und den Muttern
(16) ein und ziehen Sie sie gut fest.

8. ANBRINGEN DES LENKERS.-
Positionieren Sie den Lenker (03) an
dem Ruderrohr (07) Fig.9. Setzen Sie
die  Schrauben (4) mit den
Unterlegscheiben (5) und (6) ein Fig.9
und ziehen Sie sie gut fest.

9. MONTAGE DER PEDALE.-
Bitte beachten Sie unbedingt die
Montagehinweise! Eine falsche
Montage der Pedale kann zu
Schaden an dem Gewinde oder der
Kurbelstange fiihren.

Die Bezeichnungen rechts und links
beziehen sich auf die Richtung aus
der Sicht des in Trainingsposition auf
dem Sitz sitzenden Benutzers.

Das rechte, mit dem Buchstaben (R)
markierte Pedal (08) im Uhrzeigersinn
auf die rechte Kurbelstange drehen,
die ebenfalls mit (R) gekennzeichnet
ist. Fest anziehen Fig.10.

Das linke, mit dem Buchstaben (L)
markierte Pedal (13) gegen den
Uhrzeigersinn auf die linke
Kurbelstange drehen, die ebenfalls mit
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(L) gekennzeichnet ist. Fest anziehen
Fig.10.

10. EINSTELLEN DES
WIDERSTANDS.-

Zur Regulierung der
Trainingsbelastung  verfugt  dieses
Gerat an der Ruderstange Uber einen
Spannungsregler (37) mit
verschiedenen Widerstandspositionen
Fig.11.

Um den Pedalwiderstand zu erhdhen,
drehen Sie den Regler (37) bitte im
Uhrzeigersinn (+), bis Sie den idealen
Widerstand fir lhr Training erreicht
haben.

Um den Pedalwiderstand zu
verringern, drehen Sie den
Spannungsregler (37) gegen den

Uhrzeigersinn (-).

11. AUFBEWAHREN.

Wenn Sie das Gerat so verstauen
wollen, dass es mdglichst wenig Platz
braucht, folgen Sie bitte
nachstehenden Hinweisen.

Klappen Sie den Hauptstéander (07) in
Pfeilrichtung zusammen.

Setzen Sie den Sicherungsstift (47) in
seine Aufnahme Fig.12.

Sollten (Uber den Zustand einer
Komponente Zweifel bestehen, setzen
Sie sich bitte mit dem (TKD)
Technischen Kundendienst in
Verbindung, indem Sie das
Servicetelefon anrufen (siehe letzte

Seite des Handbuchs).

BH BEWAHRT SICH DAS RECHT
ZU ANDERUNGEN SEINER
PRODUKTSPEZIFIZIERUNGEN
OHNE VORHERIGE ANKUNDIGUNG
VOR.



INDICACOES GERAIS.-

Esta Dbicicleta foi desenhada e
construida de modo a proporcionar a
méaxima seguranga. No entanto,
devem aplicar-se certas precaugdes
ao utilizar aparéelos de exercicio.
Antes de comegar a utilizar a bicicleta,
consulte com o seu médico. Esta
adverténcia é especialmente
importante para pessoas com uma
idade superior a 35 anos ou com
problemas de saude.

Leia todas as instrucdes antes de
utilizar qualquer aparéelo de exercicio.
Guarde estas instrucoes.

Este dispositivo foi projetado para
uso ocasional. Nao use o dispositivo
a mais de 1-3 horas por semana em
sessoes de 30 minutos no maximo.

PRECAUCOES.

1 Mantenha as criancas afastadas
deste aparéelo em todo momento.
NAO as deixe sozinhas, sem estarem
vigiadas no quarto onde guarda a
bicicleta.

2 S6 pode utilizar o aparelho uma
pessoa de cada vez.

3 Se sofrer enjoos, nauseas, dor no
peito ou qualquer outro sintoma
durante a utilizacao deste aparelho,
PARE o exercicio. DIRIJA-SE A UM
MEDICO IMEDIATAMENTE.

4 Utlize o aparelho sobre uma
superficie solida e nivelada. NAO
utilize a bicicleta perto da agua nem
ao ar livre.

5 Mantenha as maos afastadas das
partes em movimento.

6 Utilize uma indumentaria adequada
para a realizagdo do exercicio. Nao
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use pecas de roupa folgadas que
poderiam ficar presas na bicicleta.
Utilize sempre calgado para correr ou
para aerobic quando utilizar esta
maquina.

7 S0 devera utilizar este aparelho para
os fins descritos neste manual. NAO
utilize acessérios que nao sejam
recomendados pelo fabricante.

8 Nao coloque objectos cortantes a
volta da maquina.

9 Antes de utilizar este aparelho,
realize um  aquecimento  com
exercicios de estiramento.

10 N&o utilize a bicicleta se esta nédo
estiver a funcionar correctamente.

11 Este aparelho foi testado e cumpre
com a norma EN957 sob a classe
H.C. unicamente adequado para uso
doméstico. O peso do usuario nao
deve exceder os 95Kg.

12 Os pais e outras pessoas
responsaveis por criangas, deverao
ter em conta a sua naturaza curiosa,
que podera leva-las a situagbes e
comportamentos que podem ser
perigosos.

Este aparelho nunca devera utilizar-se
como um brinquedo.

13 Utilize pecas de roupa e calgado
adequado.

Ate os atacadores correctamente.

INSTRUQOES PARA O
EXERCICIO.-

O uso da bicicleta aportarlhe-a vérios
beneficios, melhorara a sua condicao
fisica, o tom muscular e, juntamente
com uma dieta baixa em calorias,
ajudarlhe-a a perder peso.



1. A fase de aquecimento

Esta fase acelera a circulagao
sanguinea no corpo € prepara 0s
musculos para o exercicio.

Também reduz o risco de caibras e
lesbes musculares. E aconselhavel
realizar  alguns  exercicios de
estiramento, como se mostra mais a
frente. Realize cada estiramento
aproximadamente durante 30
segundos; nao force os musculos. Se
sentir dor, PARE.

PERTURA

FLEXAO JOELHOS

DIANTERA
ESTIRAMENTO
BARR\GA DAS

FLEXAO LATERAL ESTIRAMENTOS DoS

2. A fase do exercicio

Nesta fase realizase o esforco mais
importante. Depois do  exercicio
regular, os mdsculos das pernas
aumentaram a sua flexibilidade. E
muito importante manter um ritmo
constante.

Esta fase deveria durar um minimo de
12 minutos apesar de que se
recomenda a maioria das pessoas
comegar com periodos de 10-15
minutos.

3. A fase de relaxamento

Esta fase permite o relaxamento do
sistema cardiovascular e muscular.
Tratase de uma repeticdo dos ejerci-
cios de aquecimento, por exemplo,
reduzindo o ritmo, e continuando
aproximadamente 5 minutos. Repita
0s exercicios de estiramento, e
lembre-se de nao forgcar os musculos.
Dependendo de como transcorram o0s
dias, necessitara treinos  mais
prolongados e de maior intensidade. E
aconselhavel exercitarse um minimo
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de trés dias por semana, em dias
alternos.

Tonificacao muscular

Para tonificar os musculos durante o
exercicio deverd seleccionar uma
resisténcia elevada. Isto implicara
uma maior tensdo sobre a muscula-
tura das pernas e talvez seja
necessario reduzir o tempo do ejerci-
cio. Se também deseja melhorar a sua

forma fisica geral, devera mudar o seu

programa de treino. Realize os
exercicios de aquecimento e de
relaxacdo habituais, mas quando
estiver a chegar ao final da fase do
exercicio, aumente a resisténcia para
submeter as suas pernas a um maior
esforco. Devera reduzir a velocidade
para manter o ritmo cardiaco na zona
objectivo.

Perda de peso

Neste caso, o factor importante é o
esforco realizado. Quando mais
intenso e mais prolongado for o
trabalho, maior sera a quantidade de
calorias queimadas. Efectivamente, o
trabalho € o mesmo que se realiza
para melhorar a condigdo fisica, mas
o objectivo é diferente.

1. INSTRUCOES DE
MONTAGEM.-

Retire a unidade da caixa e comprove
que estao todas as pecas Fig.1:

(07) Corpo central; (03) Guiador; (23)
Tige de selim; (14) Comando
regulador da altura do selim; (11)
Barra estabilizadora dianteira; (11A)
Barra estabilizadora traseira; (01)
Selim; Pedais Direito (08), Esquerdo
(13); (17) Suporte do encosto; (21)
Encosto; (20) Pega do selim; (6)
Arandela plana M-6; (19) Arandela de
mola M-6; (10) Parafusos M-8x50;



(18) Parafusos M-8x45; (9) Anel
curvado M-8; (5) Anel curvado M-6;
(12) Porca cega de M-8; (16) Porca de
M-8; (41) Parafusos C/allen abaulado
M-8x35; (4) Parafusos de M-6x12;
Chave montagem pedais; Chave allen
de 5mm.

2.- Leve o corpo central (07) e remova
0 pino de seguranca (47). Puxe para
baixo o corpo central (07) na direcao
da seta, como mostra a Fig.2.

3. MONTAGEM NAS BARRAS
ESTABILIZADORAS.-

Pegue na barra estabilizadora (11) e
coloque-a na parte dianteira da unidade,
como mostra a Fig.2. Introduza os
parafusos (10), de M-8x50, coloque os
anéis (9) e porcas (12).

Depois pegue na barra estabilizadora
traseira, (11A) e realize a mesma
operagdo de montagem que na barra
estabilizadora dianteira. Depois aperte
com forga as porcas (12).

4. MONTAGEM DO SELIM.-

Solte as porcas (16) e as arandelas (22)
da parte inferior do selim (01). Coloque
o selim (01) na direcgéo da seta - Fig.4,
sobre a chapa do eixo (23) no eixo (23),
tendo em conta que os orificios do eixo
devem ficar para a parte dianteira do
selim, e aperte fortemente as porcas.

5. MONTAGEM SUPORTE
ENCOSTO. -

Posicione o “U” do encosto (17) no
tubo do eixo (28) Fig.5, coloque os
parafusos (10) junto com as arandelas
(22) e aperte con as porcas (16).

6. COLOCACAO DO ENCOSTO.-
Posicione o encosto (21) no suporte
(17) Fig.6.
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Aperte-o com o0s parafusos (18)
juntamente com as arandelas (19)
Fig.6.

Depois introduza o tubo da tige pelo
buraco (A) Fig.7, do corpo principal
(07), coloque o botdo mola para apertar
a tige (14), fixe a tige na posicdo mais
comoda para si, usando para isso 0
botdo mola para apertar (14) e aperte
no sentido dos ponteiros do relégio.

7. MONTAGEM PEGA DO
SELIM.-

Posicione a pega (20) no suporte (17)
Fig.8. Introduza os parafusos (15),
com as arandelas (9) e as porcas (16)
e aperte com forga.

8. COLOCACAO DO GUIADOR.-
Coloque o guiador (03) no tubo do
guiador (07), como mostra na Fig.9,
coloque os parafusos (4) junto com as
arandelas (5) e (6) Fig.9 e aperte com
forca.

9. MONTAGEM DOS PEDAIS.-
Siga atentamente as instrucées de
montagem dos pedais; uma
colocacao incorrecta poderia
danificar a rosca do pedal ou da
biela.

As posicdes de direita e esquerda
deverdo ser escolhidas estando o
usuario montado no selim, na posi¢cao
de fazer exercicio.

O pedal direito (08), marcado com a
letra (R), devera enroscar-se na biela
direita, marcada com a letra (R), no
sentido dos ponteiros do relégio. Aperte
com forga. Fig.10.

O pedal esquerdo (13), marcado com a
letra (L), devera enroscar-se na biela
esquerda, marcada com a letra (L), no
sentido contrario ao dos ponteiros do
relégio. Aperte com forga. Fig.10.



10. REGULACAO DO ESFORCO.-
Para um controle do esforgo regular do
seu exercicio, esta unidade possui um
comando de tensdo (37), colocado no
tubo do remo, com diferentes posicoes
de resisténcia. Fig.11.

Para aumentar a resisténcia do pedalar
devera rodar o comando de tensao (37)
no sentido dos ponteiros do reldgio (+),
até conseguir que o esforco do seu
exercicio seja o ideal para vocé.

Para diminuir a resisténcia do pedalar,
rode o comando de tensdo (37) no
sentido contrario ao dos ponteiros do
relégio (-).
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11. CONSERVACAO.-

Se vocé quiser manter a unidade do
espagco minimo as seguintes etapas.
Dobre a unidade (07) na direcdo das
setas. Coloque o pino de seguranca
(47) no seu alojamento, como mostra
a Fig.12.

Para qualquier consulta, ndo hesite em
contactar com o S.A.T - Servico de
Assisténcia Técnica - , telefonando
para o servigo de apoio ao cliente (ver
pagina final do presente manual).

BH RESERVA O DIREITO DE
PODER MODIFICAR AS
ESPECIFICACOES DOS SEUS
PRODUTOS SEM PREVIO AVISO.



INDICAZIONI GENERALI.-

Questa bicicletta € stata disegnata e
costruita in modo che garantisca la
massima sicurezza. Cid nonostante si
devono applicare certe precauzioni
nell usare apparecchi per fare
allenamento. Legga il manuale nella

sua totalita prima di montare ed
utilizzare la bicicletta. Comunque
osservi al dettaglio le seguenti

precauzioni di sicurezza:

Prima di cominciare ad usare la
bicicletta, chieda consiglo medico.
Questo consiglio & specialmente

importante per persone con eta
superiore ai 35 anni o con problemi di
salute. Legga tutte le istruzioni prima
di usare qualsiasi apparecchio per
fare allenamento.

Conservi queste istruzioni.

Questa unita e progettata per un
uso occasionale. Non utilizzare il
dispositivo a piu di 1-3 ore alla
settimana in sessioni di 30 minuti.

PRECAUZIONE.

1 Mantenga i bambini lontani da
questa apparec-chio in ogni momento.
NON li lasci senza sorveglianda nella
stessa stanza dove si trova la
bicicletta.

2 Solo pud usare la bicicletta una
persona allo stesso tempo.

3 Se soffre capogiri, nausee, dolori nel
petto o qualsiasi altro sintomo durante
I uso di questo apparecchio, FERMI I’
allenamento. SI RECHI DA UN
MEDICO IMMEDIATAMENTE.
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4 Usi I' apparecchio su una superficie
solida e livellata. NON usi la bicicletta
vicino all’ acqua o all’ aria aperta.

5 Mantenga le mani lontane dalle parti
in movimento.

6 Usi capi d’ abbigliamento adatti per
la realizzazione dell’ allenamento. Non
usi capi larghi che potrebbero
agganciarsi  nella bicicletta.  Usi
sempre scarpe da corsa 0 per esercizi
aerobici quando usi I’ apparecchio.

7 Usi questo apparecchio sono per gli
scopi descritti in questo manuale.
NON usi accessori non consigliati dal
fabbricante.

8 Non collochi oggetti taglienti attorno
alla bicicletta.

9 Prima di usare questo apparecchio,
realizzi un riscaldamento con esercizi
di stiramento.

10 Non usi la bicicletta se non
funziona correttamente.

11 Questo apparecchio € stato verifi
cato e controllato e segue la norma
EN957 sotto la classe H.C. adatto solo
per il suo uso domestico. Il peso dell
utente non debe andre oltre i 95Kg.

12 | genitori ed altre persone
resoponsabili del bambini devono
tenere conto della natura curiosa di
questi che li puo portare a situazioni e
condotto che possono risultare
pericolose. Questo apparecchio non si
deve usare in nessun caso come un
giocattolo.



13 Usi capi d’ abbigliamento e scarpe
adatti. Si  allacci le  scarpe
correttamente.

ISTRUZIONI PER L’
ALLENAMENTO.-

L’ uso della BICICLETTA le procurera
diversi benefici, migliorera il suo stato
di forma fisica, il tono dei muscoli ed,
allenandosi assieme ad una dieta
bassa in calorie, I’ aiutera a perdere
peso.

1. La fase del riscaldamento.

Questa fase accellera il flusso
sanguigno nel corpo e mette a tono i
muscoli per I' allenamento. Riduce
anche il rischio di crampi e lesioni
muscolari. E consigliabile realizzare
alcuni esercizi di stiramento e
riscaldamento, como viene indicato
piu avanti. Realizzi ogni stiramento piu
o0 meno durante 30 secondi, non sforzi
i muscoli. Se sente dolore, si FERMI.
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2. La fase dell’ allenamento.
In questa fase si realizza lo sforzo piu

importante. Dopo I' allenamento
regolare, i muscoli delle gambe
aumenteranno la sua flessibilita. E

molto importante mantenere un ritmo
constante. Il ritmo dell’ allenamento
sara alto a suffi cienza per fare in
modo che aumentino le pulsazioni fino
alla zona obiettivo che si mostra nel
seguente grafico.
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Questa fase dovrebbe durare un
minimo di 12 minuti anche se alla
maggior parte delle gente si consiglia
di cominciare con periodi di 10-15
minuti.

3. La fase di rilassamento.

Questa fase permette il rilassamento
del sistema cardiovascolare e
muscolare. Si tratta di una ripetizione
della fase di riscaldamento, per
esempio, riducendo il ritmo e
continuando pit 0 meno durante 5
minuti. Ripeta I’ allenamento di
stiramento e ricordi di non sforzare
troppo i muscoli.

Con il passare dei giorni, avra bisogno
di un alle namento piu prolungato e di
maggior intensita.

E consigliabile allenarsi un minimo di
tre giorni a settimana, in giorni alterni.

Tonificazione muscolare.

Per tonificare i muscoli durante I’
allenamento dovra scegliere una
resistenza alta. Questo significa una
tensione maggiore sulla muscolatura
delle gambe e forse dovra ridurre il
tempo dell’ allenamento. Se desidera
anche migliorare il suo stato di forma
fisica dovra cambiare il suo
programma d’ allenamento. Realizzi il

programma di riscaldamento e
rilassamento abituali, per6 quando sia
vicina alla fine della fase d
allenamento, aumenti la resistenza

per sottomettere le sue gambe ad uno
sforzo maggiore. Dovra ridurre la
velocita per mantenere il ritmo
cardiaco nella zona obiettivo.



Perdita di peso.

In questo caso, il fattore importante &
lo sforzo realizzato. Quanto piu
intenso e piu prolungato & il
programma d’ allenamento, maggiore
sara la quantita di calorie bruciate. In
effetti, il lavoro € lo stesso di quello
realizzato per migliorare la condizione
fisica, perd I’ obiettivo € diverso.

1. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO. -
Togliere l'unita dalla scatola e
verificare la presenza di tutti i pezzi
Fig.1:

(07) Corpo centrale; (03) Manubrio;
(23) Reggisella; (14) Manopola di
regolazione dell'altezza del sellino;
(11) Barra stabilizzatrice con ruote;
(11A) Barra stabilizzatrice posteriore,
con bulloni per la regolazione
dell'altezza; (01) Sellino; Pedali (08)
Destro e (13) Sinistro; (17) Supporto
schienale; (21) Schienale; (20)
Impugnatura del sellino; (6) Rondella
piana M-6; (19) Rondella a molla M-6;
(10) Viti M-8x50; (18) Viti M-8x45; (9)
Rondella curva M-8; (5) Rondella
curva M-6; (12) Dado cieco di M-8;
(16) Dado di M-8; (15) Viti a colletto
C/Allen M-8x35; (4) Viti M-6x12;
Chiavi per montaggio pedali; Chiave
Allen di 5mm.

2.- Prendere il corpo centrale (07) e
togliere il perno di sicurezza (47).
Disporre il corpo centrale (07)
secondo la direzione della freccia
come mostra la Fig.2.

3. MONTAGGIO DELLE BARRE
STABILIZZATRICI.-
Prendere la barra stabilizzatrice (11) e

collocarla nella parte anteriore
dellunita, come indicato in Fig.3,
inserire  le viti  (10)  M-8x50,
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posizionare le rondelle (9) e i dadi
(12).

In seguito, prendere Ila barra
stabilizzatrice posteriore (11A) ed
eseguire la medesima operazione
effettuata relativamente al montaggio
della barra stabilizzatrice anteriore. In
seguito, serrare con forza i dadi (12).

4. MONTAGGIO DEL SELLINO.-
Allentare i dadi (16) e le rondelle (22)
dalla parte inferiore del sellino (01).
Posizionare il sellino (01) secondo la
direzione della freccia Fig.4, sulla
piastra del reggisella (23), badando a
che i fori del reggisella si trovino nella
parte anteriore del sellino. Infine,
serrare con forza i dadi.

5. MONTAGGIO DEL SUPPORTO
DELLA SPALLIERA.-

Posizionare la “U” della spalliera (17)
nel tubo del reggisella (23) Fig.4,
posizionare le viti (10) con le rondelle
(22) e serrare con forza i dadi (16).

6. POSIZIONAMENTO
SPALLIERA.-

Posizionare la  spalliera
nell'apposito supporto (17) Fig.6.
Avvitare con le viti (18) insieme alle
rondelle (19) Fig.6.

In seguito, inserire il tubo del
reggisella attraverso il foro (A) Fig.7
del corpo principale (07), posizionare
la manopola di serraggio del reggisella
(14), posizionare il reggisella, nella
posizione pit comoda, con la
manopola di serraggio (14) e serrare
in senso orario.

(21)



7. MONTAGGIO DELL'
IMPUGNATURA DEL SELLINO.-
Posizionare l'impugnatura (20)
nell'apposito supporto (17) Fig.8.
Inserire le viti (15) con le rondelle (9) e
i dadi (16) e serrare con forza.

8. POSIZIONAMENTO DEL
MANUBRIO.-

Posizionare il manubrio (03) nel tubo
remo (07), come mostra la Fig.9,
posizionare le viti (4) con le rondelle
(5) e (6) Fig.9 e serrare con forza.

9. MONTAGGIO DEI PEDALLI.-
Seguire con attenzione le istruzioni
di montaggio dei pedali. Un
posizionamento scorretto potrebbe
danneggiare il filetto del pedale o
dell’asta.

Si dovra decidere del posizionamento
destro e sinistro dei pedali sedendosi
sul  sellino, in  posizione  di
allenamento.

Il pedale destro (08), contrassegnato
dalla lettera (R), si avvita in senso
orario, nell’asta destra,
contrassegnata dalla lettera (R).
Serrare con forza Fig.10.

Il pedale sinistro (13), contrassegnato
dalla lettera (L), si avvita in senso
antiorario, nell’asta sinistra,
contrassegnata dalla lettera (L).
Serrare con forza Fig.10.
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10. REGOLAZIONE DELLO
SFORZO.-

Per fare in modo che durante
l'allenamento lo sforzo sia regolare,
questa unita dispone di una manopola
che permette di regolare la tensione
(37), posta nel tubo remo, con varie
posizioni di resistenza, Fig.11.

Per aumentare la resistenza della
pedalata, girare la manopola che
permette di regolare la tensione (37)
in senso orario (+) fino a ottenere
I'impostazione di uno sforzo ideale.
Per diminuire la resistenza della
pedalata, ruotare la manopola che
permette di regolare la tensione (37)
in senso antiorario (-).

11. CONSERVAZIONE.

Per conservare I'unita senza occupare
spazio, seguire i seguenti passi.
Piegare I'unita (07) secondo
direzione delle frecce.

Inserire il perno di sicurezza (47) nella
sua posizione, cosi come indicato
nella Fig.12.

la

Per qualsiasi domanda, non esitate a
mettervi in contatto con il Servizio di
Assistenza Tecnica, chiamando al
telefono di attenzione al cliente
(consultare  lultima  pagina  del
presente manuale).

IL DIRITTO DI
MODIFICARE LE  SPECIFICHE
TECNICHE DEI SUOlI PRODOTTI
SENZA AVVERTIMENTO PREVIO

BH SI RISERVA
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Pro objednavku nahradniho dilu: Uvedte kdd dilu a mnozstvi

Pri objednavke nahradného dielu: Uvedte kéd dielu a mnoZstvo

To order replacement parts: State the part code and Quantity

Pour toute commande piéces détachées: Indiquer le code de la piéce et la quantité
Bestellung von Ersatzteilen: Bitte angeben Teil-code und Menge

Per ordinare pezzi di ricambio: Indicare il codice del pezzo e la quantita

Priklad/ Priklad / E.g. / Exemple / Beispiel / Exemplo

/Esempio:
YF1500003 1
N2 | Code Ne Code N2 | Code
1 YF91001 8LA | YF90008LA 21 | YF90021
2 | YF91002 8RA | YF90008LA 23 | YF91048
3 | YF1500003 9LA | YFO0009LA 304 | YF90048
4 | YF1500004 9RA | YFO0009RA
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C€

Cestina

Spole¢nost Exercycle S.L. timto prohlasSuje, Ze tento vyrobek splfuje
zakladni pozadavky a dalsi pfislusnd ustanoveni smérnice
2004/108/ES.

Slovendina

Spoloénost Exercycle S.L. tymto vyhlasuje, Ze tento vyrobok spifia za-
kladné poziadavky a dalSie prislusné ustanovenia smernice
2004/108/ES.

English

Hereby, Exercycle S.L, declares that this product is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2004/108/EC.

Francais

Par la présente Exercycle S.L déclare que cette appareil est conforme
aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 2004/108/CE.

Deutsch

Hiermit erklart Exercycle S.L, dass sich das Gerat in Ubereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen und den Ubrigen einschlagigen
Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EG befindet

Portugués

Exercycle S.L. declara que este producto esta conforme com os
requisitos essenciais e outras disposi¢coes da Directiva 2004/108/CE.
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BH FITNESS SPAIN
EXERCYCLE,S.L.
(Manufacturer)

P.0.BOX 195

01080 VITORIA (SPAIN)
Tel.: +34 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49
e-mail: sat@bhfitness.com
www.bhfitness.com

POST-VENTA

Tel: +34 945 292 012/
902 170 258

Fax: +34 945 56 05 27
e-mail: sat@bhfitness.com

BH FITNESS NORTH AMERICA
20155 Ellipse

Foothill Ranch

CA 92610

Tel: + 1 949 206 0330

Toll free: +1 866 325 2339

Fax: +1 949 206 0013

e-mail:
fitness@bhnorthamerica.com
www.bhnorthamerica.com

BH FITNESS ASIA

BH Asia Ltd.

No.80, Jhongshan Rd.,
Daya Dist.,

Taichung City 42841,
Taiwan. R.O.C.

Tel.: +886 4 25609200

Fax: +886 4 25609280
E-mail: info@bhasia.com.tw

BH FITNESS PORTUGAL
MAQUINASPORT, APARELHOS
DE DESPORTO, S.A.

Rua do Caminho Branco Lote 8,
Z| Oia 3770-068 Oia

Oliveira do Bairro (PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510

e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL
Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH FITNESS MEXICO

BH Exercycle de México S.A. de
Ccv

Eje 132/ 136

Zona Industrial, 2A Secc.

78395 San Luis Potosi

S:L:P: MEXICO

Tel.: +52 (444) 824 00 29

Fax: +52 (444) 824 00 31
www.bhlatam.com.mx

BH FITNESS CHINA

BH China Co., Ltd.

Block A, NO.68, Branch Lane
455, Lane 822,

Zhen Nan RD., Li Zi Yuan,
Putuo, Shanghai 200331, P.R.C.
Tel: +86-021-5284 6694
Fax:+86-021-5284 6814

e-mail: info@i-bh.cn

BH GERMANY GmbH
Grasstrasse 13

45356 ESSEN
GERMANY

Tel: +49 2015 997018
e-mail:
technik@bhgermany.com

BH FITNESS UK

Tel: 02037347554
e-mail:
sales.uk@bhfitness.com

AFTER SALES - UK

Tel.: 02074425525

e-mail:
service.uk@bhfitness.com

BH FITNESS FRANCE

SAV FRANCE

Tel : +33 0810 000 301
Fax : +33 0810 000 290
savfrance@bhfitness.com

SPOLECNOST BH S| VYHRAZUJE PRAVO ZMENIT SPECIFIKACE SVYCH PRODUKTU BEZ

PREDCHOZIHO UPOZORNENI.

SPOLOCNOST BH SI VYHRADZUJE PRAVO ZMENIT SPECIFIKACIE SVOJICH PRODUKTOV
BEZ PREDCHADZAJUCEHO UPOZORNENIA.
SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF
CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.
BH SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS

PREAVIS.

BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ANDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHRE
VORHERIGE ANKUNDIGUNG VORZUNEHMEN.
RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO
POSSONO ESSERE SOGGETIL A VARIAZIONI SENZA ALGUN PREAVVISO.

DATI TECNICI E COMMERCIALI

BH RESERVA O DIREITO DE PODER MODIFICAR AS ESPECIFICAGOES DOS SEUS
EQUIPAMENTOS SEM AVISO PREVIO.
DOOR KONSTANTE PRODUKTVERNIEUWING EN VERBETERING HOUDEN WIJ ONS HET
RECHT VAN WIJZIGING VOOR ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.

vi
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ELEKTRONICKY MONITOR
ELECTRONIC MONITOR
UNITE ELECTRONIQUE

ELEKTRONIKEINHEIT
UNIDADE ELECTRONICA
IMPIANTO ELETTRONICO
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Obr.1 Obr.2
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Ce
MONTAZ BATERIi.-
Tento monitor pouziva dvé
1.5 ALKALICKE BATERIE.
Pro vlozeni baterii sejméte zadni kryt
monitoru (02), obr.1, a opatrné vlozte
dvé baterie typu "R-6" do prostoru pro
baterie.
(A) a ujistéte se, Ze polarita baterii je
spravna (pol "+" baterie se shoduje se
znackou "+" uvnitf pfihradky na baterie a
pol "-" se znackou "-"). Zavrete kryt, jak
je znazornéno na obr. 1.
Pokud se po zapnuti monitoru zobrazi
chyby nebo pouze dil¢i segmenty,
vyjméte baterie a pocCkejte asi 15
sekund, nez je znovu vlozite.
Slabé (vybité) baterie zpuUsobuji slaby
digitalni displej (Spatny kontrast) a
chybné udaje. Okamzité je vyménite.
Monitor se automaticky vypne, pokud se
pFistroj 4 minuty nepohybuje.

Duilezité. Vyrazené baterie je nutné
odkladat do specialnich nadob, obr. 2.

MONTAZ ]
ELEKTRONICKEHO

MONITORU.-

VyS8roubujte Srouby ze zadni strany
monitoru Obr.3, poté monitor umistéte
na hlavni sloupek (03) ve sméru Sipky,
Obr.4, a dbejte na to, abyste nepfiskripli
zadny z kabell. Znovu nasadte Srouby a
utahnéte je, pfipojte svorku zpétné
vazby (77) na zadni strané monitoru, jak
je znazornéno na obr. 3.

4
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ELEKTRONICKY MONITOR.-
Abyste méli nad cvi€enim vétsi kontrolu,
poskytuje tato elektronicka jednotka
soucasné udaje o rychlosti, vzdalenosti,
dobé cviCeni, spalenych kaloriich a
tepové frekvenci.

Obrazovka se automaticky zapne,
jakmile zacnete cviCit nebo stisknutim
libovolného tlacitka.

Monitor se automaticky vypne, pokud
jednotka zlstane v necinnosti déle nez 4
minuty.

A. FUNKCE SKENOVANI.

V rezimu SCAN pocita¢ béhem cviceni
nepretrzité skenuje a zobrazuje vSechny
funkce. Zobrazovana funkce bude blikat
a vypinat se.

Vybér funkce SCAN:

1. Monitor se spusti v rezimu SCAN,
jakmile zaCne cviCeni nebo pokud je
stisknuta jakakoli klavesa, na hlavni
obrazovce se zobrazi TIME, SPEED,
DISTANCE,

CALORIES kazdych 8 sekund.

2. Stisknutim tlacitka MODE zrusite
funkci SCAN.

B. FUNKCE VZDALENOSTI.-

Tato funkce pocita nahoru nebo dol v
krocich po 0,01 km/ml az do maximalni
hodnoty 99,99 km/ml.

Stisknutim tlacitka RESET na dobu delSi
nez dvé sekundy se vynuluji vSechny
hodnoty.

1. Stisknutim libovolného tlacgitka monitor
zapnete.

2. Stisknutim tlagitka MODE (Rezim)
zatne Dblikat malé okénko DIST
(Vzdalenost).



3. Stisknutim
vzdalenost.

tlacitek SET vyberte

4. Zahajte cviceni a hodnota vzdalenosti
zaCtne odpocitavat, po dosazeni nuly
zazni 8 sekund zvukovy signal, ktery
vas informuje, ze zvolena vzdalenost
byla pfekonana, hodnota vzdalenosti se
poté za¢ne odpocitavat smérem nahoru.

C. FUNKCE KALORIE.-

Tato funkce pocita nahoru nebo dol v
krocich po jedné kalorii az do maximalni
hodnoty 999 kalorii.

Stisknutim tla¢itka RESET na dobu delsi
nez dvé sekundy se vynuluji vSechny
hodnoty.

1. Stisknutim libovolné klavesy monitor
zapnete.

2. Stisknutim tlacitka MODE (Rezim)

zaéne blikat malé okénko CAL
(KALORIE).

3. Stisknutim tlacitek SET vyberte
kalorie.

4. Zac¢néte cvicit a hodnota kalorii zacne
odpocitavat, po dosazeni nuly zazni na
8 sekund zvukovy signal, ktery vas
upozorni, ze bylo dosazeno zvolené
hodnoty kalorii, poté se hodnota kalorii
zacne pocitat smérem nahoru.

D. ODOMETER.-

Tato funkce zobrazuje celkovou
akumulovanou vzdalenost, kterou jste
urazili b&hem cviceni.

Chcete-li vynulovat celkovou ujetou
vzdalenost (ODO), sejméte kryt baterie
(A), obr. 1, a vyjméte jednu z baterii,
abyste deaktivovali monitor, poté baterii
a kryt (A), obr. 1, vyménite.
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POZNAMKA: Funkce ODO  se
automaticky resetuje vzdy, kdyz jsou
staré baterie vyménény za nové.

E. FUNKCE CASU.-

Tato funkce odpocitava €as v krocich po
jedné sekundé nahoru nebo dolu,
maximalné do 99:59 sekund.

Stisknutim tlacitka RESET na dobu delSi
nez dvé sekundy se vynuluji vSechny
hodnoty.

1. Stisknutim libovolné klavesy monitor
zapnete.

2. Stisknutim klavesy MODE spustite
blikani malého okénka TIME.

3. Stisknutim klaves SET vyberte Cas.

4. Spustte cviceni a hodnota d¢asu
zane odpocitavat, po dosazeni nuly
zazni na 8 sekund zvukovy signal, ktery
vas informuje, Zze zvoleny &as uplynul,
hodnota ¢asu se poté zacne odpocitavat
smérem nahoru.

PRUVODCE RESENIM PROBLEMU.-
Problém: Displej se rozsviti, ale funguje
pouze funkce Time (Cas) Reseni:

a.- Zkontrolujte, zda je pfipojen propojovaci
kabel.

Problém: Displej se nerozsviti nebo
jsou zobrazené segmenty velmi slabé.
Reseni: V pripadé, ze je displej vypnuty, je
treba jej vymeénit za jiny:

a.- Zkontrolujte, zda jsou spravné viozeny
baterie.

b.- Zkontrolujte nabiti baterii.

c.- Pokud jsou vybité, okamzité je vyménite.



Problém: Zobrazené segmenty odectu
funkci nejsou viditelné nebo se pro
urcitou funkci objevuji chybova hlaseni.
Reseni:

a.- Vyjméte baterie na 15 sekund a poté
je znovu spravneé vlozte. b.- Zkontrolujte
nabiti baterii Pokud jsou vybité, vymérnite
baterie.

c.- Pokud vy8e uvedené kroky
nepomohou, vymérite elektronicky
monitor.

Nenechavejte elektronicky monitor na
pfimém slune¢nim svétle, protoze by
mohlo dojit k jeho poskozeni.
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displej z tekutych krystall. Stejné tak jej
nevystavujte pusobeni vody nebo
narazim.
V  pfipadé jakychkoli dotazli se
nevahejte  obratit na  technickou
asistenéni  sluzbu telefonicky na
zakaznicky servis (viz posledni strana v
pfirucce).

SPOLECGNOST BH SI VYHRAZUJE
PRAVO MENIT SPECIFIKACE SVYCH
VYROBKU BEZ PREDCHOZIHO
UPOZORNENI.



Slovencina

MONTAZ BATERIi.-

Tento monitor pouziva dve 1.5 ALKA-
LICKE BATERIE

Ak chcete nasadit batérie, odstrante
zadny kryt monitora (02), obr.1, a
opatrne vlozte dve batérie typu "R-6" do
priestoru pre batérie.

(A) a uistite sa, ze polarita batérii je
spravna (zhodny pol "+" batérie so
znakom "+" v priehradke na batérie a pol
"-" so znakom "-"). Zatvorte kryt, ako je
znazornené na obr. 1.

Ak sa po zapnuti monitora zobrazia
chyby alebo len dCiastoCné segmenty,
vyberte batérie a pockajte priblizne 15
sekund, kym ich znova vlozite.

Slabé batérie (vybité) spdsobuju slaby
digitalny displej (slaby kontrast) a
chybné udaje. Okamzite ich vymerite.
Monitor sa automaticky vypne, ak
zostane jednotka 4 minuty bez pohybu.

Dolezité. Vyradené batérie sa musia
odkladat’ do Specialnych nadob, obr. 2.

MONTAZ

ELEKTRONICKEHO

MONITORA.-

Odstrante skrutky zo zadnej strany
monitora obr.3, potom monitor

umiestnite na hlavny stipik (03) v smere
Sipky, obr.4, pricom dbajte na to, aby ste
nepriSkrtili  Ziadny z kablov. Znovu
nasadte skrutky a utiahnite ich, pripojte
svorku spatnej vazby (77) na zadnej
strane monitora, ako je znazornené na
obr. 3.
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ELEKTRONICKY MONITOR.-

Aby ste mali vacSiu kontrolu nad
cviCenim, tato elektronicka jednotka
poskytuje suCasné udaje o rychlosti,
vzdialenosti, Case cviCenia, spalenych
kalériach a pulzovej frekvencii.
Obrazovka sa zapne automaticky,
akonahle zacnete cvicit' alebo stlaCenim
fubovolného tlacidla.

Monitor sa automaticky vypne, ak
jednotka stoji necinne dlhSie ako 4
minuty.

A. FUNKCIA SKENOVANIA.

V rezime SCAN pocitaC poc€as cvicenia
nepretrzite skenuje a zobrazuje vSetky
funkcie. Zobrazovana funkcia bude
blikat’ a vypinat sa.

Ak chcete vybrat funkciu SCAN:

1. Monitor sa spusti v rezime SCAN
hned po zacati cvicenia alebo po
stlaceni fubovolného tlacidla, na hlavnej
obrazovke sa zobrazi TIME, SPEED,
DISTANCE,

CALORIES kazdych 8 sekund.

2. Stlac¢te tlacidlo MODE, ¢im sa zrusi
funkcia SCAN.

B. FUNKCIA VZDIALENOSTI.-

Tato funkcia pocita nahor alebo nadol v
krokoch po 0,01 km/ml, maximalne do
99,99 km/ml.

Stlacenim tlacidla RESET na viac ako
dve sekundy sa vynuluju vSetky hodnoty.

1. Stlacenim fubovolného tlacidla
zapnete monitor.
2. Stlacenim tlacidla MODE (Rezim)

spustite blikanie malého okienka DIST
(Vzdialenost).



3. Stlaéenim tlac¢idiel SET vyberte
vzdialenost.

4. Zacdnite cvienie a hodnota
vzdialenosti zacne odpocitavat, ked

dosiahne nulu, zaznie 8-sekundovy
zvukovy signal, ktory vas informuje, ze
zvolena vzdialenost bola prekonana,
hodnota vzdialenosti sa potom zacne
odpocitavat smerom nahor.

C. FUNKCIA KALORIi.-

Tato funkcia pocita nahor alebo nadol v
krokoch po jednej kalorii az do
maximalnej hodnoty 999 kalorii.
Stlacenim tlac¢idla RESET na viac ako
dve sekundy sa vynuluju vSetky hodnoty.

1. Stlacenim f[ubovolného tlacdidla

zapnete monitor.

2. Stlacenim tlacidla MODE spustite

blikanie malého okienka CAL
(KALORIE).
3. Stlatenim tlacidiel SET vyberte

kaldrie.

4. Zacnite cvicit a hodnota kaldrii sa
zacne odpocitavat, ked dosiahne nulu,
zaznie 8-sekundovy zvukovy signal,
ktory vas informuje, Zze bola dosiahnuta
zvolena hodnota kalérii, hodnota kalorii
sa potom zacCne odpocitavat smerom
nahor.

D. ODOMETER.-

Tato  funkcia  zobrazuje
akumulovanu vzdialenost,
pocas cvicenia presili.

Ak chcete vynulovat celkovu prejdenu
vzdialenost (ODO), odoberte kryt batérie
(A), obr. 1, a vyberte jednu z batérii, aby
sa monitor deaktivoval, potom batériu a
kryt (A), obr. 1, vymerite.

celkovu
ktora ste
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POZNAMKA:  Funkcia ODO sa
automaticky vynuluje vzdy, ked sa staré
batérie vymenia za nové.

E. FUNKCIA CASU.-

Tato funkcia odpocitava €as v krokoch
po jednej sekunde, maximalne do 99:59
sekund.

Stlacenim tla¢idla RESET na viac ako
dve sekundy sa vynuluju vSetky hodnoty.
1. Stlacenim l[ubovolného tlacidla
zapnete monitor.

2. Stlatenim tlacidla MODE spustite
blikanie malého okienka TIME.

3. Stlacenim tlacidiel SET vyberte Cas.

4. Zacnite cviCenie a hodnota C€asu
zacne odpocitavat, ked dosiahne nulu,
zaznie 8-sekundovy zvukovy signal,
ktory vas informuje, ze zvoleny c¢as
uplynul, hodnota ¢asu sa potom zacne
odpocitavat smerom nahor.

PRIRUCKA
PROBLEMOV.-
Problém: Displej sa zapne, ale funguje
len funkcia Cas

Riesenie: Zapnite funkciu Cas:

a.- Skontrolujte, Ci je pripojeny pripojovaci
kabel.

NA

Problém: Displej sa nerozsvieti alebo su
zobrazené segmenty velmi slabé.
Riesenie: V pripade, ze sa zobrazenie
zobrazi na displeji, je potrebné, aby sa
zobrazenie zobrazilo na displeji:

a.- Skontrolujte, i su spravne vlozené
batérie.

b.- Skontrolujte nabitie batérii.

c.- Ak su vybité, okamZite ich vymerite.

RIESENIE



Problém: Zobrazené segmenty odpoctu
funkcii nie su viditelné alebo sa
zobrazuju chybové hlasenia pre urcitu
funkciu.

Riesenie:

a.- Vyberte batérie na 15 sekund a
potom ich spravne vlozte spat. b.-
Skontrolujte nabitie batérii Ak su vybité,
batérie vymerite.

c.- Ak vy8Sie uvedené kroky nepomdzu,
vymente elektronicky monitor.
Elektronicky monitor nenechavajte na
priamom sIne¢nom svetle, pretoze by
mohlo déjst k jeho poSkodeniu
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displej z tekutych krystalov. Rovnako ho
nevystavujte pdsobeniu vody alebo
narazom.

V pripade akychkolvek otazok sa
nevahajte obratit na sluzbu technickej
pomoci telefonicky na zakaznicky servis
(pozri poslednu stranu v prirucke).

SPOLOGNOST BH SI VYHRADZUJE
PRAVO NA ZMENU SPECIFIKACII
SVOJICH VYROBKOV BEZ
PREDCHADZAJUCEHO
UPOZORNENIA



FITTING THE BATTERIES.-

This monitor uses two 1.5 volt
ALKALINE BATTERIES.

To fit the batteries, remove the rear
cover on the monitor (02), Fig.1, and
carefully insert the two “R-6" type
batteries into the battery compartment
(A) making sure that the battery’s
polarity is correct (matching the
battery’s «+» terminal with the «+»
sign inside the battery compartment,
and the «-» terminal with the «-» sign).
Close the cover, as shown in Fig.1.

If, after having switched the monitor
on, it displays errors or merely partial
segments then remove the batteries
and wait for about 15 seconds before
reinstalling them.

Weak batteries (run down) produce a
weak digital display (poor contrast)
and erroneous readings. Change them
immediately.

The monitor will switch
automatically if the unit
motionless for 4 minutes.

itself off
remains

Important. Discarded batteries must
be deposited in special containers,
Fig.2.

FITTING THE ELECTRONIC
MONITOR.-

Remove the screws from the back of
the monitor Fig.3, then place the
monitor on top of the main post (03) in
the direction of the arrow, Fig.4,
making sure not to pinch any of the
cables. Refit the screws and tighten,
connect the feedback terminal (77) at
the back of the monitor, as shown in
Fig.3.
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ELECTRONIC MONITOR.-

To give you greater control over the
exercise, this electronic unit provides
simultaneous read-outs of speed,
distance, exercise time, calories burnt
and pulse rate.

The screen will switch itself on
automatically as soon as you start
exercising or by pressing any key.

The monitor will switch itself off
automatically if the unit stands idle for
more than 4 minutes.

A. SCAN FUNCTION.-

In SCAN mode the computer
continuously scans and displays all of
the functions during exercise. The
function being displayed will flash on
and off.

To select the SCAN function:

1. The monitor starts in SCAN mode
as soon as exercise begins or if any
key is pressed, the main screen will
display TIME, SPEED, DISTANCE,
CALORIES values every 8 seconds.

2. Press the MODE key and this will
cancel the SCAN function.

B. DISTANCE FUNCTION.-

This function counts up or down in
steps of 0.01 km/ml, up to a maximum
of 99.99 km/ml.

Pressing the RESET key for more
than two seconds will reset all of the
values.

1.Press any key to switch the monitor
on.

2. Press the MODE key to start the
small DIST (DISTANCE) window
flashing.



3. Press the SET keys to select the
distance.

4, Begin the exercise and the distance
value will begin the countdown, when
it reaches zero it will beep for 8
seconds, advising you that the
selected distance has been covered,
the distance value will then start
counting upward.

C. CALORIE FUNCTION.-

This function counts up or down in
steps of one calorie, up to a maximum
of 999 calories.

Pressing the RESET key for more
than two seconds will reset all of the
values.

1. Press any key to switch the monitor
on.

2. Press the MODE key to start the
small CAL (CALORIE) window
flashing.

3. Press the SET keys to select the
calories.

4. Begin the exercise and the calorie
value will begin the countdown, when
it reaches zero it will beep for 8
seconds, advising you that the
selected calorie value has been
reached, the calorie value will then
start counting upward.

D. ODOMETER.-

This function shows you the total
accumulated distance that you have
travelled throughout the exercises.

To reset the total distance travelled
(ODO), take the battery cover off (A),
Fig.1, and remove one of the batteries
to deactivate the monitor, then replace
the battery and the cover (A), Fig.1.
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NOTE: The ODO function will
automatically reset whenever the old
batteries are replaced with new ones.

E. TIME FUNCTION.-

This function counts up or down in
steps of one second, up to a
maximum of 99:59 seconds.

Pressing the RESET key for more
than two seconds will reset all of the
values.

1. Press any key to switch the monitor
on.

2. Press the MODE key to start the
small TIME window flashing.

3. Press the SET keys to select the
time.

4. Begin the exercise and the time
value will begin the countdown, when
it reaches zero it will beep for 8
seconds, advising you that the
selected time has elapsed, the time
value will then start counting upward.

TROUBLESHOOTING GUIDE.-
Problem: The display comes on but
only the Time function works
Solution:

a.- Make sure that the connection
cable is connected.

Problem: The display does not come
on or the displayed segments are very
weak.

Solution:

a.- Check that the batteries are fitted
correctly.

b.- Check the battery charge.

c.- If they are run down change them
immediately.



Problem: Display segments of a
function read-out are not visible or

error messages for a particular
function appear.

Solution:

a.- Remove the batteries for 15

seconds and then refit them correctly.
b.- Check the battery charge If they
are run down change the batteries

c.- If the above steps do not help then
replace the electronic monitor.

Avoid leaving the electronic monitor in
direct sunlight as this might damage
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the liquid crystal display. Similarly, do
not expose it to water or knocks.

Do not hesitate to get touch with the
Technical Assistance Service if you
have any queries by phoning customer
services (see last page in manual)

BH RESERVES THE RIGHT TO
MODIFY THE SPECIFICATIONS OF
ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR
NOTICE



MISE EN PLACE DES PILES.-

Ce moniteur fonctionne avec deux
PILES ALCALINES de 1,5 volts.

Pour placer les piles, retirez le
couvercle arriere du moniteur (02),
Fig.1 et introduire avec précaution les
piles alcalines type «R-6» dans le
logement des piles (A) en orientant
correctement la polarité des piles (en
faisant coincider le pdle «+» des piles
avec le signe «+» du logement des
piles et le pble «-» avec le signe «-»).
Fermez le couvercle, comme indiqué
dans la Fig.1.

Si apres avoir branché le moniteur
électronique, vous constatez que les
indications sont inexactes ou que les
segments s’affichent partiellement,
retirez les piles et attendez 15
secondes environ avant de les
replacer.

Des batteries faibles (déchargées)
produisent des chiffres faibles (sans
contraste) et des informations inexactes.
Remplacezles immédiatement.

Si 'unité est 4 minutes arrétée, I'écran
s’éteint automatiquement.

Remarque importante: Les piles
usées doivent étre déposées dans des
conteneurs spéciaux prévus a cet
effet, Fig.2.

MISE EN PLACE DU MONITEUR
ELECTRONIQUE.-

Dévissez les vis de la partie arriére du
moniteur Fig.3, ensuite placez-le sur
le tube du rameur (03) dans le sens
de la fleche Fig.3, en veillant a ne pas
pincer les cébles, placez les vis et
vissez-les, connectez le connecteur
du renvoi (77) dans la partie arriere du
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moniteur comme indiqué dans la
Fig.3.

A. FONCTION SCAN.-

Dans le mode SCAN, [lordinateur

révise et affiche toutes les fonctions
continuellement durant la réalisation
de vos exercices. La fonction affichée
est indiquée par des clignotements.
Pour sélectionner la fonction SCAN:

1. Au début de I'exercice ou si vous
appuyez sur l'une des touches, le
moniteur s’allume dans la fonction
SCAN et toutes les 8 secondes, la
DUREE, la VITESSE, la DISTANCE,
et les CALORIES seront affichés a
I'écran principal.

2. Pour annuler la fonction SCAN,
appuyez sur la touche MODE.

B. FONCTION DISTANCE.-

Cette fonction ajoute ou soustrait par
des incréments de 0.01 km/ml jusqu’a
un maximum de 99,99 km/ml.

En appuyant + de deux secondes sur
la touche RESET, toutes les valeurs
reviennent sur zéro.

1. Pour mettre en marche le moniteur,
appuyez sur une touche quelconque.

2. En appuyant sur la touche MODE la

petite fenétre DIST (DISTANCE)
clignotera.
3. Pour sélectionner la distance,

appuyez sur les touches SET.

4. Commencez I'exercice, la distance
commencera a diminuer et a la fin de
la distance programmée, le moniteur
émet un signal sonore durant 8
secondes pour signaler que la
distance sélectionnée a été parcourue



et qu’elle commence a augmenter.

C. FONCTION CALORIES.-

Cette fonction ajoute ou soustrait les
calories, une a wune, jusqu’a un
maximum de 999 calories.

En appuyant + de deux secondes sur
la touche RESET, toutes les valeurs
reviennent sur zéro.

1. Pour mettre en marche le moniteur,
appuyez sur une touche quelconque.

2. En appuyant sur la touche MODE la

petite fenétre CAL (CALORIES)
clignotera.
3. Pour sélectionner les calories,

appuyez sur les touches SET.

4. Commencez |'exercice, les calories
commenceront a diminuer et a la fin
des calories programmées, le
moniteur émet un signal sonore durant
8 secondes pour signaler que les
calories sélectionnées ont été brilées
et gu’elles commencent a augmenter.

D. FONCTION ODO.-

Cette fonction permet de voir la
distance totale parcourue cumulée
dans le moniteur lors de I'exécution
des exercices.

Pour mettre a zéro la distance totale
parcourue  (ODO), détachez le
couvercle arriere des piles (A) Fig.1.
Retirez une des piles pour enlever le
courant du moniteur et placez a
nouveau la pile et le couvercle arriere
du logement des piles (A) Fig.1.

NOTE:

Lors du remplacement des piles par
des piles neuves, la fonction ODO est
resétée a la valeur zéro.
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E. FONCTION DUREE.-

Cette fonction ajoute ou soustrait par
des incréments d’'une seconde jusqu’a
un maximum de 99:59 secondes.

En appuyant + de deux secondes sur
la touche RESET, toutes les valeurs
reviennent sur zéro,

1. Pour mettre en marche le moniteur,
appuyez sur une touche quelconque.

2. En appuyant sur la touche MODE la
petite fenétre TIME clignotera.

3. Pour sélectionner la durée, appuyez
sur les touches SET.

4. Commencez I'exercice, le compte a
rebours commencera et a la fin de la
durée programmée, le moniteur émet
un signal sonore durant 8 secondes
pour signaler que le temps sélectionné
s’est écoulé et que le temps
commence a augmenter.

GUIDE DES PROBLEMES.-
Probléme: Le display s’allume bien
mais seule fonctionne la fonction
durée.

Solution:

A. Vérifiez si le cordon de connexion
est bien connecté.

Probléme: le display ne s’allume pas

ou [laffichage des segments du
display est tres faible.

Solution:

A. Vérifiez si les piles sont bien
placées.

B: Vérifiez la charge des batteries.
C: Si la charge est faible, remplacez
les piles immédiatement.

Probleme: Si un segment dune
fonction ne s’allume pas ou si les
informations affichées sont fauces.



Solution:

A. Déconnectez les piles 15 secondes
et les remettre en place correctement.
B: Vérifiez la charge des piles. Si la
charge est faible, remplacez les piles.

C: Si les problemes persistent apres
avoir suivi ces instructions, remplacez
le moniteur électronique.

Garder le moniteur électronique a
labri du rayonnement direct du soleil
car cela risquerait d’'endommager le
verre liquide. Tenir le moniteur a
I'écart de I'eau et éviter les coups.
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Pour toute information complémentaire
et en cas de doute sur le bon état de
I'une quelconque partie de la machine,
'hésitez pas a appeler le Service
d’Assistance Technique (SAT) au
numéro de téléphone d’Assistance
Clientéle qui figure a la derniére page
de cette notice.

BH SE RESERVE LE DROIT DE
MODIFIER LES
CARACTERISTIQUES DE  SES
PRODUITS SANS PREAVIS.



EINSETZEN DER BATTERIEN.-
Dieser Monitor funktioniert mit 1,5 Volt
ALKALIBATTERIEN.

Zum Einsetzen der Batterien I6sen Sie
bitte den hinteren Deckel des Monitors
(02), Fig.1 und setzen Sie die
Alkalibatterien des Typs «R-6»
vorsichtig in das Batteriefach (A).
Achten Sie dabei auf die korrekte
Ausrichtung der Polaritat der Batterien
(der Pol «+” der Batterien muss mit
dem «+» Zeichen im Batteriefach
Ubereinstimmen, ebenso wie der «-»
Pol mit dem Zeichen).
VerschlieBen Sie den Deckel wie auf
Fig.1 dargestellt.

Wenn nach dem Einschalten des
Monitors falsche oder unvollstandige
Anzeigen erscheinen, entnehmen Sie
bitte die Batterien, warten Sie 15
Sekunden und setzen Sie sie wieder
ein.

Schwache  (entladene)  Batterien
fihren zu schwachen (kontrastarmen)
und falschen Anzeigen. Tauschen Sie
sie umgehend aus.

Der Monitor schaltet sich automatisch
aus, wenn er 4 Minuten nicht benutzt
wird.

KL=

Wichtig. Entsorgen Sie gebrauchte
Batterien in den entsprechenden
Containern, Fig.2.

ANBRINGEN DES ELEKTRONIK-
MONITORS-

Lésen Sie die Schrauben auf der
Rlckseite des  Monitors  Fig.3.
Positionieren Sie dann die
Ruderstange (03) in Pfeilrichtung
Fig.3. Achten Sie dabei darauf, dass
die Kabel nicht eingeklemmt werden.
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Setzen Sie die Schrauben ein und
ziehen Sie sie fest. Stecken Sie die
Steckverbindung (77) in die Aufnahme
an der Ruckseite des Monitors Fig.3.

ELEKTRONIK-MONITOR.-

Um die Kontrolle Ilhres Trainings
bequemer und einfacher zu gestalten,
zeigt dieser Monitor gleichzeitig
Geschwindigkeit, Strecke,
Trainingsdauer, verbrauchte Kalorien
und Puls an.

Bei Beginn des Trainings oder
Betatigen einer beliebigen Taste
schaltet der Bildschirm automatisch
ein.

Wenn das Gerat 4 Minuten stillsteht,
schaltet der Monitor automatisch aus.

A. SCAN-FUNKTION.-

Im SCAN-Modus Uberwacht der
Computer wahrend der Ubungen
kontinuierlich samtliche Funktionen
und zeigt diese an. Die angezeigte
Funktion blinkt.

Die SCAN-Funktion
folgendermafBen angewahlt:
1. Bei Beginn des Trainings bzw.
Betatigen einer Dbeliebigen Taste
schaltet der Monitor mit aktivierter
SCAN-Funktion ein. Alle 8 Sekunden
werden auf dem Hauptbildschirm
DAUER, GESCHWINDIGKEIT,
STRECKE und KALORIEN angezeigt.
2. Durch Betatigen der MODE-Taste
wird die SCAN-Funktion
ausgeschaltet.

B. FUNKTION STRECKE.-

Diese Funktion zahlt die Strecke in
0,01 km/ml-Schritten bis zu maximal
99,99 km/ml (die Z&hlung kann auch
als ,Countdown* erfolgen).

wird



Betatigt man die RESET-Taste
mindestens zwei Sekunden, werden
alle Werte auf Null gesetzt.

1. Eine beliebige Taste betatigen, um
den Monitor zu starten.

2. Bei Betatigen der MODE-Taste,
beginnt das kleine Fenster mit der
Bezeichnung DIST (Strecke) zu
blinken.

3. Wéhlen Sie mit den SET-Tasten die
gewlinschte Strecke.

4. Beginnen Sie die Ubung. Die
Zahlung im  "Countdown"  wird
gestartet. Wenn der Wert Null erreicht
ist, ertdnt 8 Sekunden lang ein
akustisches  Signal, das darauf
hinweist, dass der gewiinschte Wert

erreicht ist. Danach beginnt die
Zahlung der Strecke in positiver
Richtung.

C. KALORIEN-FUNKTION.-
Die Z&hlung der Kalorien erfolgt auf-

bzw. abwarts, bis zu einem
Hoéchstwert von 999 Kalorien.
Betatigt man die RESET-Taste

mindestens zwei Sekunden, werden
alle Werte auf Null gesetzt.

1. Eine beliebige Taste betatigen, um
den Monitor zu starten.

2. Bei Betéatigen der MODE-Taste,
beginnt das kleine Fenster mit der
Bezeichnung CAL (Kalorien) zu
blinken.

3. Wahlen Sie mit den SET-Tasten die
gewinschte Kalorienzahl.

4. Beginnen Sie die Ubung. Die
Zadhlung im  "Countdown"  wird
gestartet. Wenn der Wert Null erreicht
ist, ertdnt 8 Sekunden lang ein
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akustisches  Signal, das darauf
hinweist, dass der gewlinschte Wert

erreicht ist. Danach beginnt die
Zahlung der Kalorien in positiver
Richtung.

D.- ODO-FUNKTION.-

Mit dieser Funktion kann die gesamte
zurlickgelegte  Strecke  angezeigt
werden, die im Computer akkumuliert
wird, wenn Sie trainieren.

Um die gesamte zurlickgelegte
Strecke (ODO) auf Null zu setzen,
nehmen Sie die rickseitige
Abdeckung des Batteriefachs (A) ab
(vgl. Abb. 1). Nehmen Sie eine der
Batterien heraus, um die Versorgung
des Monitors zu unterbrechen. Legen
Sie dann die Batterie wieder ein und
schlieBen Sie die Abdeckung des
Batteriefachs (A) Fig.1.

ANMERKUNG: Bei jedem
Batteriewechsel wird die ODO-
Funktion auf Null gesetzt.

E. FUNKTION DAUER.-

Diese Funktion zahlt die
Trainingsdauer in 1-Sekunden-
Schritten bis zu maximal 99:59

Sekunden (die Zahlung kann auch als
~countdown* erfolgen).

Betatigt man die RESET-Taste
mindestens zwei Sekunden, werden
alle Werte auf Null gesetzt.

1. Eine beliebige Taste betatigen, um
den Monitor zu starten.

2. Bei Betatigen der MODE-Taste,
beginnt das kleine Fenster mit der
Bezeichnung TIME zu blinken.

3. Wahlen Sie mit den SET-Tasten die
gewtlnschte Dauer.



4. Beginnen Sie die Ubung. Die
Zéhlung der Dauer wird im
"Countdown" gestartet. Wenn der
Wert Null erreicht ist, ertdbnt 8
Sekunden lang ein akustisches Signal,
das darauf hinweist, dass der
gewinschte Wert erreicht ist. Danach
beginnt die Zahlung der Dauer in
positiver Richtung.

FEHLERLOSUNG.-

Problem: Das Display schaltet ein
und es funktioniert nur die Dauer-
Funktion.

Lésung:

a.- Prifen Sie, ob das Anschlusskabel
korrekt angeschlossen ist.

Problem: Das Display schaltet nicht
ein oder die Anzeige der Segmente
des Displays ist sehr schwach.
Lésung:

a.- Prifen Sie, ob die Batterien korrekt
eingesetzt sind.

b.-Prifen Sie den Ladezustand der
Batterien.

c.- Sollten die Batterien schwach sein,
tauschen Sie sie bitte umgehend aus.

Problem: Eines der Segmente einer
Funktion wird nicht angezeigt oder die
Anzeigen einer der Funktionen sind
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nicht korrekt.

Lésung:

a.- Nehmen Sie die Batterien 15
Sekunden lang heraus und setzen Sie
sie dann wieder ein.

b.- Uberpriifen Sie den Ladezustand
der Batterien. Sollte dieser niedrig
sein, tauschen Sie sie aus.

c.- Sollten die vorgenannten Schritte
keinen Erfolg haben, tauschen Sie
den Monitor aus.

Setzen Sie den elektronischen Monitor
nicht der direkten Sonneneinstrahlung
aus, da dies den Flussigglasbildschirm
beschadigen kdénnte. Vermeiden Sie
Schlage und Kontakt mit Wasser.

Sollten {ber den Zustand einer
Komponente Zweifel bestehen, setzen
Sie sich bitte mit dem (TKD)
Technischen Kundendienst in
Verbindung, indem Sie das
Servicetelefon anrufen (siehe letzte

Seite des Handbuchs).

BH BEHALT SICH DAS RECHT
VOR, DIE SPEZIFIZIERUNGEN
SEINER PRODUKTE OHNE
VORHERIGE ANKUNDIGUNG ZU
ANDERN.



COLLOCAZIONE PILE.-

Questo monitor funziona con due
PILE ALCALINE da 1,5 volt.

Per collocare le pile, tolga il coperchio
posteriore del monitor (02), Fig. 1, ed
inserisca con attenzione le pile
alcaline del tipo «R-6» nello
scomparto delle pile (A) orientando
correttamente la polarita delle pile
(facendo coincidere il polo «+» delle
pile con il marchio «+» dello
scomparto delle pile ed il polo «-» con
il marchio «-»). Chiuda il coperchio,
come mostra la Fig.1.

Se dopo aver collegato il monitor
elettronico si dovessero verificare
indicazioni di errore o solo apparissero
i segmenti parzialmente, tolga le pile
ed aspetti 15 secondi prima di
introdurle di nuovo.

Le pile deboli (scariche) producono
cifre deboli (senza contrasto) ed
indicazioni di errore. Le cambi
inmediatamente.

Il monitor si spegnera automaticamente
quando I" apparecchio si trovi fermo piu
di 4 minuti.

Importante. Getti le pile usate in
contenitori speciali, Fig.2.

POSIZIONAMENTO DEL
MONITOR ELETTRONICO.-
Allentare le viti nella parte posteriore
del monitor Fig.3, successivamente
posizionare nel tubo remo (03)
secondo la direzione della freccia
Fig.34, facendo attenzione a non
toccare i cavi, posizionare le viti e
avvitare. Collegare il terminale di
rinvio (77) nella parte posteriore del
monitor come indicato nella Fig.3.
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MONITOR ELETTRONICO.-

Per rendere pil comoda e semplice la
supervisione dell'allenamento questo
dispositivo elettronico indica
simultaneamente la velocita, la
distanza, il tempo di allenamento, le
calorie consumate ed il polso.

Il display si accende automaticamente
quando si da inizio allallenamento o
premendo un qualsiasi tasto.

Il monitor si spegne automaticamente
quando l'unita rimane ferma per 4
minuti.

A. FUNZIONE SCAN.-

Nella modalita SCAN, il computer
controlla e visualizza continuamente
tutte le  funzioni durante la
realizzazione degli esercizi. La
funzione visualizzata & indicata con
dei segnali intermittenti.

Per selezionare la funzione SCAN:

1. Quando si inizia I'allenamento o si
preme un tasto qualsiasi, il monitor si

accende in funzione SCAN, che
permettera, ogni 8 secondi, alla
schermata di indicare DURATA,

VELOCITA', DISTANZA, CALORIE.

2. Premere il tasto MODE e la
funzione SCAN ¢ annullata.

B. FUNZIONE DISTANZA.-

La funzione aggiunge o toglie

aumentando rispettivamente di 0,01
km/ml fino ad un massimo di 99,99
km/ml.

Quando si preme per piu di due
secondi il tasto RESET, tutti i valori si
azzerano.

1. Premere qualsiasi tasto per avviare
il monitor.



2. Premendo il tasto MODE la finestra
piccola  di DIST (DISTANZA)
lampeggia.

3. Premendo i tasti SET si seleziona la
distanza.

4. Inizia l'allenamento e diminuisce la
distanza, una volta azzerata emettera
dei segnali acustici per 8 secondi,
avvisando che si & arrivati al valore
selezionato, iniziando a contare |l
tempo in modo ascendente.

C. FUNZIONE CALORIE.-

La funzione aggiunge e toglie di una in
una le calorie, fino ad un massimo di
999 calorie.

Quando si preme per piu di due
secondi il tasto RESET, tutti i valori si
azzerano.

1. Premere qualsiasi tasto per avviare
il monitor.

2. Premendo il tasto MODE la finestra
piccola di CAL (CALORIE) lampeggia.

3. Premendo i tasti SET si

selezionano le calorie.

4. Inizia l'allenamento e diminuiscono
le calorie, una volta azzerate emettera
dei segnali acustici per 8 secondi,
avvisando che si & arrivati al valore
selezionato, iniziando a contare le
calorie in modo ascendente.

D. FUNZIONE ODO.-

Questa funzione permette di verificare
la distanza totale percorsa accumulata
nel monitor, quando si effettuano gli
allenamenti.

Per azzerare la distanza totale
percorsa (ODQO), svitare la chiusura
posteriore delle pile (A) Fig.1. Togliere
una delle pile per spegnere il monitor,
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e posizionare nuovamente la pila e la
chiusura posteriore delle pile (A) Fig.1.

NOTA: Ogni volta che si cambiano le
pile, la funzione ODO si azzera.

E. FUNZIONE TEMPO.-

La funzione aggiunge o toglie
aumentando rispettivamente di un
secondo fino ad un massimo di 99.59
secondi.

Quando si preme per piu di due
secondi il tasto RESET, tutti i valori si
azzerano.

1. Premere qualsiasi tasto per avviare
il monitor.

2. Premendo il tasto MODE la finestra
piccola di TIME lampeggia.

3. Premendo i tasti SET si seleziona la
durata.

4. Inizia l'allenamento e diminuisce |l
tempo, una volta azzerato emettera
segnali acustici per 8 secondi,
avvisando che si & arrivati al tempo
selezionato, iniziando a contare il
tempo in modo ascendente.

SOLUZIONE DI PROBLEMIL.-
Problema: Si accende il display e
solo funziona la funzione di Tempo.
Soluzidne:

a.- Verifichi se il cavo di collegamento
e stato collegato.

Problema: Il display non si accende o
la visualizzazione dei segmenti del
display € molto debole.

Soluzione:

a.- Verifichi che le pile siano state
collocate correttamente.

b.- Verifichi al carica delle pile

c.- Se sono scariche, cambi le pile
immediatamente.



Problema: Si il segmento de qualsiasi
funzione non si accende o se si
verificano indicazioni di errore in
qualche funzione.

Soluzione:

a.- Tolga le pile durante 15 secondi e
le collochi di nuovo correttamente.

b.- Verifichi la carica delle pile. Se
sono scariche, cambi le pile.

c.- Se i passi anteriori non sono d’
aiuto rimpiazzi il monitor elettronico.
Eviti che il suo monitor elettronico
riceva la luce diretta del sole, perché
si potrebbe danneggiare lo schermo di
cristallo liquido. Non esporlo neanche
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all’ acqua ed a colpi.

Per qualsiasi domanda, non esitate a
mettervi in contatto con il Servizio di
Assistenza Tecnica, chiamando al
telefono di attenzione al cliente
(consultare  lultima  pagina del
presente manuale).

BH SI RISERVA
MODIFICARE LE  SPECIFICHE
TECNICHE DEI SUOI PRODOTTI
SENZA AVVERTIMENTO PREVIO.

IL DIRITTO DI
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EXERCYCLE,S.L.
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P.0.BOX 195
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Fax: +34 945 29 00 49
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Tel: +34 945 292 012/
902 170 258
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e-mail:
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BH FITNESS ASIA

BH Asia Ltd.

No.80, Jhongshan Rd.,
Daya Dist.,

Taichung City 42841,
Taiwan. R.O.C.

Tel.: +886 4 25609200

Fax: +886 4 25609280
E-mail: info@bhasia.com.tw

BH FITNESS PORTUGAL
MAQUINASPORT, APARELHOS
DE DESPORTO, S.A.

Rua do Caminho Branco Lote 8,
ZI Oia 3770-068 Oia

Oliveira do Bairro (PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510

e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL
Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH FITNESS MEXICO

BH Exercycle de México S.A. de
CcVv

Eje 132/ 136

Zona Industrial, 2A Secc.

78395 San Luis Potosi

S:L:P: MEXICO

Tel.: +52 (444) 824 00 29

Fax: +52 (444) 824 00 31
www.bhlatam.com.mx

BH FITNESS CHINA

BH China Co., Ltd.

Block A, NO.68, Branch Lane
455, Lane 822,

Zhen Nan RD., Li Zi Yuan,
Putuo, Shanghai 200331, P.R.C.
Tel: +86-021-5284 6694
Fax:+86-021-5284 6814

e-mail: info@i-bh.cn

BH GERMANY GmbH
Grasstrasse 13

45356 ESSEN
GERMANY

Tel: +49 2015 997018
e-mail:
technik@bhgermany.com

BH FITNESS UK

Tel: 02037347554
e-mail:
sales.uk@bhfitness.com

AFTER SALES - UK

Tel.: 02074425525

e-mail:
service.uk@bhfitness.com

BH FITNESS FRANCE

SAV FRANCE

Tel : +33 0810 000 301
Fax : +33 0810 000 290
savfrance@bhfitness.com

SPOLECNOST BH S| VYHRAZUJE PRAVO ZMENIT SPECIFIKACE SVYCH PRODUKTU BEZ

PREDCHOZiHO UPOZORNENI.

SPOLOCNOST BH SI VYHRADZUJE PRAVO ZMENIT SPECIFIKACIE SVOJICH PRODUKTOV
BEZ PREDCHADZAJUCEHO UPOZORNENIA.
SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF
CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.
BH SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS

PREAVIS.

BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ANDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHRE
VORHERIGE ANKUNDIGUNG VORZUNEHMEN.
RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO
POSSONO ESSERE SOGGETIL A VARIAZIONI SENZA ALGUN PREAVVISO.

DATI TECNICI E COMMERCIALI

BH RESERVA O DIREITO DE PODER MODIFICAR AS ESPECIFICAGOES DOS SEUS
EQUIPAMENTOS SEM AVISO PREVIO.
DOOR KONSTANTE PRODUKTVERNIEUWING EN VERBETERING HOUDEN WIJ ONS HET
RECHT VAN WIJZIGING VOOR ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.
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T TRINTECO

Dovozce a distributor pro Ceskou a
Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.

Na Strzi 2102/61a, 140 00 Praha 4 — Kr¢
IC: 052 54 175 DIC:CZ05254175
Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257
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